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ZAPOJENI PRO 


Elektronicky komar 



Obr. 1. Schema zapojenf elektronickeho komara 


Jiz v minulem cisle AR jsme si po- 
psali konstrukci zamerenou na poska- 
dleni nasich blizmch - kapajici kohou- 
tek. Take v tomto cisle AR bude po- 
psana konstrukce ze stejne skatulky - 
elektronicky komar. Ve tme obvod ge- 
neruje bzucivy zvuk podobny komaru, 
ale po rozsvicem zvuk okamzite ustane. 

Popis 

Schema zapojeni elektronickeho 
komara je na obr. 1. Obvod se sklada 
z dvou generatoru NE555. Prvni ob¬ 
vod IC2 pracuje jako generator signalu 
v akustickem pasmu. Vysku tonu lze 
v sirokych mezich menit trimrem PI. 
Aby mohl obvod IC2 pracovat, musi 
byt na vstupu R (vyvod 4) vysoka uro- 
veii. Ta je zarucena, pokud je fototran- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
elektronickeho komara 


zistor T1 ve tme. Pak nevede, tran- 
zistor T4 je uzavren a obvod IC2 gene- 
ruje zvuk komara. Pri osvetleni foto- 
tranzistoru zvuk okamzite prestane. 
Vystup z IC2 je priveden na tranzistor 
T3, ktery ma v kolektoru konektorem 
K1 pripojen piezomenic. 

Kdyby byl generovany zvuk kon- 
stantni, brzy by se ukazalo, ze se jedna 
o nejake elektronicke zarizeni. Proto 
je obvod doplnen druhym generato- 
rem IC1 s kmitoctem desetin Hz. Jeho 
vystup ma trojuhelnikovy prubeh, kte- 
rym je buzen tranzistor T2. Ten podle 
vystupu IC1 periodicky snizuje a zvy- 
suje napeti na piezomenici a tim take 
pomalu kolisa hlasitost bzuceni. 

Obvod je napajen z extermho zdroje 
(napriklad destickove baterie 9 V) pres 
konektor K2. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju elektro¬ 
nickeho komara (strana TOP) 


Stavba 

Elektronicky komar je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 23 x 61 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Stav¬ 
ba je jednoducha, jediny nastavovaci 
prvek je trimr PI pro vysku tonu bzu¬ 
ceni. Pri peclive praci by stavba neme- 
la delat problemy ani mene zkusene- 
mu elektronikovi. 

Zaver 


Popsane zarizeni patri do skupiny 
zertovnych zapojeni, ale pripadnou 
obet’ muze docela slusne potrapit. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju elektro¬ 
nickeho komara (strana BOTTOM) 
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Nejjednodussi zkousecka 



Obr. 1. Schema zapojeni jednoduche zkousecky 


Na strankach AR bylo jiz otisteno 
nekolik stavebmch navodu na jedno¬ 
duche i slozitejsi zkousecky a logicke 
sondy. Nasledujici zapojeni patri ur- 
cite k tern nejjednodussim. 

Popis 

Schema zapojeni jednoduche zkou¬ 
secky je na obr. 1. Obvod obsahuje dve 
hradla NAND obvodu MOS4011. 
Protoze vstupy prvniho jsou pres od- 
por R3 10 Mohmu uzemneny, je vy- 
stup hradla IC1B na nizke urovni a LED 
LD1 nesviti. Vstup zkousecky (hrot) 
je pripojen na vstup IC1A pres dva od- 


Seznam 

soucastek 

A991101 

R1.R11 .... 

.1 MH 

R3, R5, R7-8 

.22 k £1 

R4. 

.100 kfi 

R6. 

.lOkO 

R9. 

.10 ki2 

R10. 

.Ik Q 

R2. 

.2,2 MH 

C3. 

.2,2 juF/50 V 

C4, C7. 

.100 juF/16 V 

Cl. 

. 220 nF 

C2, C6. 

.10 nF 

C5. 

.4,7 nF 

IC1-2. 

. NE555 

T1. 

.... FOTOTRANZISTOR 

T2-4. 

. BC548 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

PI. 

.PT6-H/100 k£2 


pory 1 Mohm (R1 a R2). Zem a napa- 
jeci vodic (+3 V) jsou vytazeny podel 
plosneho spoje zkousecky a tvori kon- 
taktni plosky. Pokud pri drzeni zkou¬ 
secky pritiskneme jeden prst na plosku 
zeme a druhou ruku mame na zem- 
nicim potencialu zkouseneho zarizem, 
funguje lidske telo jako vodic s vnitr- 
nim odporem < 1 Mohm. Kazde klad- 
ne napeti na hrotu sondy vyssi nez pri- 
blizne 1,6 V preklopi obe hradla a LED 
zacne svitit. Sonda tak indikuje pri- 
tomnost kladneho napeti. 

Pro test vodivosti drzime jednu ruku 
na sledovanem vodici a prst na sonde 
pritiskneme k napajecimu kontaktu 
(plosce). Pokud je mezi testovanymi 
misty vodive spojeni, pres telo se opet 
na vstup prvniho hradla dostane klad- 
ne napeti z napajeni, ktere obe hradla 
preklopi a LED se rozsviti. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
jednoduche zkousecky 


Seznam soucastek 
A991104 


R1-2.1 M £1 

R3.10 MQ 

Cl.100 nF 

IC1.CD4011 

D1-2.1N4148 

LD1.LED3 

K1.PSH02-VERT 

K2.PIN4-1.3MM 


Treti moznosti pouziti je klasicka fa- 
zova zkousecka sitoveho napeti, v tom 
pripade nedrzime zadny pol zkousec¬ 
ky. Vstupni odpor 2 Mohmy zarucuje 
i pri nahodnem dotyku s nekterou 
z elektrod naprosto bezpecny proud 
nejvyse radu stovek /jlA . 

Dvojice diod na vstupu sondy chra- 
m vstup hradla IC1A pred vstupmm 
napetim vyssim o vice nez 0,6 V proti 
napajeni. 

Stavba 

Zkousecka je zhotovena na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 14 x 53 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni je naprosto trivialm a vetsina ama- 
teru si ho snadno postavi i ze supli- 
kovych zasob. 

Zaver 

Popsana zkousecka je vhodnou kon- 
strukci pro naproste zacatecniky. Mi¬ 
nimum soucastek a temef 100% jistota, 
ze vysledne dilko bude delat to, co od 
nej ocekavame, je dobrym pocinem 
pro kazdeho zacmajiciho elektronika. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju jedno¬ 
duche zkousecky (strana BOTTOM) 
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CISLICOVA A ANALOGOVA 
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Interface IrDA pro osobnf pocitace 
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Obr. 1. Schema zapojeni interface 



Seznam 

soucastek 

A991090 


R1. 

.39 Q. 

R2. 

.15Q 

C2. 

.22 /jF/1 6 V 

Cl C3. 

.100 nF 

IC1. 

. TFDS3000 

K1. 

.PSH04-VERT 



Obr. 2. Provedeni obvodu TDFS3000 


Obr. 3. Zakladni blokove zapojeni obvodu TDFS3000 


V posledm dobe se stale zvysuje pro- 
cento bezdratovych pripojem nejruz- 
nejsich periferii k osobmmu pocitaci. 
Asi nejrozsirenejsim zpusobem je za- 
tim prenos pomoci infracerveneho 
zareni (IR). Firma Vishay (drive 
Temic) dodava integrovany interface 
TFDS3000 pro bezdratovou komuni- 
kaci. Obvod je dodavan v miniaturmm 
pouzdre s SMD vyvody, napajecim 
napetim od 3 do 5,5 V a maximalm 
prenosovou rychlosti 115 kB/s. 



Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce 
Interface IrDA 


Popis 

Schema zapojeni interface je na obr. 1. 
Vzhledem k tomu, ze obvod TFDS3000 
obsahuje prakticky vsechny elektro- 
nicke obvody, je mimo vlastni obvod 
k realizaci zapojeni potreba pouze ne- 
kolik externich soucastek. Provedeni 
obvodu TDFS3000 je na obr. 2, za- 
kladni blokove zapojeni na obr. 3. 

Odpor R2 omezuje proud vysilaci IR 
diodou. Pro zvyseni vykonu muzeme 
jeho hodnotu snizit, nesmi byt ale vy- 



Obr. 5. Obrazec desky spoju Interface 
IrDA (strana BOTTOM) 


konove pretizena. Vice naleznete v ka- 
talogovem listu vjhobce. Na konektoru 
K1 jsou vyvedeny oba datove vystupy 
RXD a TXD a napajem. 

Stavba 

Interface je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 28 x 28 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 4, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 

Zapojeni je natolik jednoduche, ze 
se stavbou nemohou mit problemy ani 
zacmajici elektronici. 

Zaver 

Popsany interface umozhuje bez- 
dratove pripojeni libovolne periferie 
s IrDA vystupem s osobnim pocita- 
cem. Dvojice interface muze komuni- 
kovat navzajem a muzeme tak reali- 
zovat bezdratovy datovy prenos mezi 
dvema zarizenimi. 
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Spinany zdroj s obvody TinySwitch 



Obr. 1. Schema zapojeni spmaneho zdroje 



TinySwitch SELECTION GUIDE 

ORDER 

PART 

NUMBER 

PACKAGE 

Recommended Range 
for Lowest System Cost* 

230 VAC or 
115 VAC 
w/Doubler 

85-265 

VAC 

TNY253P 

DIP-8 

0-4 W 

0-2 W 

TNY253G 

SMD-8 

TNY254P 

DIP-8 

2-5 W 

1-4 W 

TNY254G 

SMD-8 

TNY255P 

DIP-8 

4-10 W 

3.5-6.5 W 

TNY255G 

SMD-8 


Obr. 3. Prehled typove rady obvodu TinySwitch 



Obr. 4. Vnitrni usporadani obvodu TinySwitch 


Spinane zdroje vykazuji proti klasic- 
kym radu vyhod, zejmena mens! roz- 
mery diky vyssi ucinnosti transforma- 
toru pracujicich s podstatne vyssimi 
kmitocty nez je 50 Hz site. S pouzitim 
modernich soucastek se take vyrazne 
zjednodusilo obvodove reseni celeho 
spmaneho zdroje. Pro napajeci zdroje 
s vykonem radove v jednotkach W exis- 
tuji jednoucelove obvody TinySwitch 
od firmy Power Integrations, Inc. v ne- 
kolika vykonovych radach. Dnes si 
predstavime zakladm reseni sitoveho 
spmaneho zdroje s obvodem TNY253. 

Popis 

Schema zapojeni spmaneho zdroje 
je na obr. 1. Jak jiz bylo receno, zakla- 
dem je obvod TNY253. Zakladm 
blokove zapojeni s obvodem TNY25x 
je na obr. 2. Na obr. 3 je prehled doda- 

2/2005 


vanych obvodu rady TinySwitch a je- 
jich vykonove parametry. Vnitrni blo¬ 
kove usporadani obvodu TinySwitch 
je na obr. 4. 

(j&hiajtJehA^A\ 


V zapojeni podle obr. 1 je sitove na- 
peti privedeno na sroubovaci svor- 
kovnici Kl. Pres odpor R2 a vf filtr 
kondenzator C6 je sitove napeti us- 
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CISLICOVA A ANALOGOVA TEC 





Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce spfnaneho zdroje 



merneno ctverici diod D3 az D6 a za 
civkou LI filtrovano kondenzatorem 
C5. Ten musi byt dimenzovan na 
usmernene sitove napeti, tedy 385 V. 
Primar transformatoru TR1 je pripo- 
jen primo na vyvod D obvodu TNY253. 
Sekundarm vinuti TR1 je pres diodu 
D2 privedeno na filtracm kondenzator 
C4 a dale pres civku L2 na vystupm 
kondenzator C7 a konektor K2. 

Z kondenzatoru C4 je odebirana in- 
formace o okamzitem vystupnim na¬ 
peti. To je pres optoclen IC2 a Zene- 
rovu diodu D1 privedeno na vystupm 
zem. Zenerovou diodou D1 nastavu- 
jeme pozadovane vystupm napeti. 
Pri dosazeni pozadovaneho napeti na 
vystupu se otevre Zenerova dioda D1 
a tim take LED v optoclenu IC2. Foto- 
tranzistor optoclenu informuje obvod 
IC1 o dosazeni jmenoviteho vystupm- 
ho napeti a buzeni na primaru tran¬ 


sformatoru TR1 se omezi. Pracovm 
kmitocet menice je pro obvod TNY253 
asi 44 kHz. 

S danymi hodnotami soucastek je 
vystupni napeti menice 9 V, stabilita 
vystupmho napeti v zavislosti na od- 
beru asi ±2 %, v zavislosti na kolisam 
sitoveho napeti asi ± 1 % pro napajeci 
napeti v rozsahu 100 az 240 V. Vy¬ 
stupni vykon je 3 VA. 

Stavba 

Menic je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 29 
x 100 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 5, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (BOT¬ 
TOM) je na obr. 6. 

Sifovy transformator je navinut na 
feritovem jadru EE20 (v puvodmm 
prameni je udan material F807). Pri- 


Seznam soucastek 
A991111 


R1.1,5kft 

R2.2,2 Q 

C4.470 /iF/16 V 

C5.10 ji/F/385 V 

C7.100 /iF/16 V 

Cl .68 pF 

C2.100 nF 

C3.1 nF 

C6.10 nF 

IC1 .TNY253 

IC2.PC817 

D1.ZD 8,2 V 

D2.MBR160 

D3-6.1N4007 

LI.1 mH 

L2.47 /iH 

K1 .ARK110/2 

K2.PSH02-VERT 

TR1.TR-BV202-1 


mar ma 146 zavitu dratu o prumeru 
0,1 mm, sekundar ma 16 zavitu dratu 
o prumeru 0,3 mm. 

Zaver 

Popsany spinany zdroj ukazuje 
elegantm reseni spinaneho zdroje 
s pomoci jednouceloveho integrova- 
neho obvodu a nekolika dalsich exter- 
nich soucastek. Vyhodou je mimo ma¬ 
le rozmery siroky rozsah vstupmch 
napeti a relativne vysoka ucinnost 
okolo 75 %. 

Poznamka 

Na Internetu lze najit dodavatele 
hotovych prevodnich transformatorku 
pro celou typovou radu obvodu Tiny- 
Switch. 


0 novy mobilni internet se zajimaji ctyri open to i 


O kmitocty na provoz mobilni site 
pro rychly pristup na internet, ktera 
by mohla konkurovat CDMA spolec- 
nosti Eurotel, se zajimaji ctyri firmy. 
Podle informaci CTK si ve stredu 
vyzvedly od CTU dokumentaci k ten- 
dru spolecnosti T-Mobile, Eurotel, 
Czech On Line a Ceske radiokomu- 


nikace. Sve nabidky by mely predlozit 
4. unora. 

Za pasmo 872 MHz, ktere sousedi 
s pasmem, v nemz pusobi soucasne 
mobilni site GSM, ma uspesny ucha- 
zec zaplatit 50 milionu korun. Urad 
predpoklada, ze tendr vyhodnoti do 
1. brezna. O vitezi bude rozhodovat 


predpoklad, ze zadatel spusti sluzby do 
jednoho roku od udeleni licence, tem¬ 
po rozvoje site v dalsich trech letech, 
uroveii technickeho reseni a rozsah 
a struktura nabizenych sluzeb. 

Pokracovdm na strane 21. 
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NF TECHNIKA 


Kvalitm RIAA p edzesilova pro kopirovani desek na CD 


R5 C6 C7 



Obr. 1. Schema zapojeni kvalitnfho RIAA predzesilovace 
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Mnoho fonoamateru ma dodnes roz- 
sahle sbirky originalnich vinylovych 
gramodesek. Rada titulu jiz nikdy ne- 
byla vydana na CD. Archivace techto 
nahravek na CD ma radu vyhod. Mi- 
mo vyrazne skladnejsi rozmery CD je 
tu fakt, ze CD jsou mnohem mene na- 
chylne na poskozeni a jednou ulozena 
data jsou reprodukovana vzdy ve stej- 
ne kvalite. Nedochazi tedy k postup- 
nemu "ohravanf' jako u klasicke viny- 
love desky. Pro archivaci potrebujeme 
kvalitni zvukovou kartu s A/D prevod- 
nikem. Ty jsou dnes jiz bezne dostup- 
ne v prijatelne kvalite za velmi rozum- 
nou cenu. Jejich vstupy vsak mivaji 


jednak vyssi vstupni uroven a hlavne 
nejsou vybaveny korektory RIAA pro 
kvalitni snimaci vlozky klasickych 
gramofonu. V nasledujici konstrukci 
je popsan kvalitni predzesilovac s ko- 
rektorem RIAA pro magnetodynamic- 
kou vlozku. Jeho vystupni uroven je 
jiz dostatecna pro vybuzeni standard- 
nich linkovych vstupu zvukovych karet. 

Popis 

Schema zapojeni kvalitniho RIAA 
predzesilovace je na obr. 1. Vstupni 
signal z vlozky je pfipojen dvojici ko- 
nektoru cinch K1 a K2. Protoze oba ka- 


naly stereofonniho korektoru jsou shod- 
ne, popiseme si pouze jeden. Za vstup- 
nim filtrem tvorenym odporem R1 
a kondenzatorem Cl nasleduje propoj- 
ka JP1. Tou je mozne pripojit zesilovac 
IC3 se ziskem asi 20 dB (lOx), pripad- 
ne ho premostit. Za predzesilovacem 
IC3 nasleduje korekcni zesilovac IC1. 
Jeho kmitoctove zavisla zpetna vazba 
s odpory R5 az R8 a kondenzatory C5 
az C7 zarucuje pozadovany prubeh 
kmitoctove charakteristiky podle pred- 
pisu RIAA (Recording Industry Asso- 


Seznam soucastek 
A991097 


R1-2.47 

R3-4.5,6 kQ. 

R5, R9.51 Q. 

R7, R11.51 kD 

R6, RIO. 750 kD 

R8, R12.3,9 kD 

R13-14.47 Q. 

R15-16.100 Q. 

R17-18. 220 k^ 

R19-20.1 kD 

R21.R(*) 

R22.3,3 kD 

R23-24. 33 k Q. 

R25-26 . 470 Q. 

Cl 3-14.4,7 |UF/50 V 

Cl 7-18, C33 . 470 /jF/35 V 

C20, Cl 9.10 /jF/25 V 

C26, C25, C35. 100/iF/25V 

Cl-2.100 pF 

C3-4.10 nF 

C5, C8.18 nF 

C7, CIO.1,5 nF 

C9, C6.68 nF 

Cl 1-12.22 nF 

Cl 5-16, C21-24, C27-32, C34.100 nF 

IC1-2.LT1115 

IC3-4.LT1028 

IC5.7815 

IC6.7915 

T3.BC548 

T1.BC550 

T2.BC560 

D1.B250C1500 

D2-3.1N4007 

D4.1N4148 

RE1.RELE-M4 

SI.TLACITKO-PCB 

TR1.TR-BV202-2 

K1-6.CP560 

K7.ARK110/2 

JP1-2.JUMP2 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce RIAA predzesilovace 



Obr 3. Obrazec desky spoju RIAA predzesilovace (strana TOP) 
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Obr. 4. Obrazec desky spoju RIAA predzesilovace (strana BOTTOM) 


ciation of America). Vystup je pres 
vazebni kondenzator Cl 3 priveden na 
prepinaci kontakty rele RE1 a dale na 
vystupni konektory cinch K5 (K6). 

Rele RE1 v klidovem stavu bez na- 
pajem nebo pokud neni stisknut vy- 
pinac SI pripojuje na vystupni konek- 
tor linkove vstupy K3 a K4. 

Korektor je napajen z vlastmho sft’o- 
veho zdroje pres transformator TR1 
s dvojitym sekundarem. Pro usmerne- 
m symetrickeho napajecfho napeti je 


pouzit diodovy mustek Dl. Za dvojici 
filtracnich kondenzatoru Cl7 a Cl8 
jsou napetove stabilizator IC5 a IC6. 
Napajeci napeti +14 V pro predzesilo- 
vace IC3 a IC4 je dale filtrovano tran- 
zistory T1 a T2. Ty jsou zapojeny jako 
nasobice kapacity. Ze sekundarmch 
vinuti transformatoru je dvojici diod 
D2 a D3 usmerneno napeti asi 20 V pro 
ovladam rele RE1. Odpor R21 zvolime 
s ohledem na typ pouziteho rele, aby 
na jeho vinuti bylo priblizne jmeno- 


vite napeti. Zalezi take na velikosti 
usmerneneho napeti na kondenzatoru 
C33. 

Stavba 

Predzesilovac RIAA je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 68 x 106 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Pred- 
zesilovac neobsahuje zadne nastavo- 
vaci prvky, takze by mel pri peclive 
stavbe pracovat na prvni zapojeni. 
V predzesilovaci jsou podle puvodniho 
pramene pouzity kvalitni operacni 
zesilovace firmy Linear Technology 
LT1028 a LT1115, muzeme vsak s ne- 
patrnym snizenim kvality pouzit i r a- 
du jinych kvalitnich obvodu, jako 
napriklad OP275 nebo i NE5534. 

Zaver 

Popsany jakostni predzesilovac 
umoznuje prepis starych vinylovych 
gramodesek do osobniho pocitace a ar- 
chivaci na CD (pripadne dalsi prevod 
do formatu MP3), ale take muze byt 
pouzit jako kvalitni predzesilovac 
a korektor pro pripojem gramofonu 
s magnetodynamickou prenoskou k sou- 
casnym nf zesilovacum, ktere jiz casto 
nemaji vstupy pro tento druh signalu. 


Samsung SC-D6550 


Samsung predstavil na nedavno 
skoncenem veletrhu CES kameru treti 
generace sve unikatni koncepce Duo- 
Cam s oznacemm SC-D6550, ktera je 
o 40 % mens! nez predchazejici model 
VP-D6050i a spojuje v sobe nejmo- 
dernejsi video se schopnosti porizovat 
vysoce kvalitni fotografie v uhlednem 
kompaktnim balicku. Rodina Duo- 
Cam nabizi integraci digitalm video- 
kamery a digitalniho fotoaparatu do 
jednoho pristroje, kazda cast vsak na 
rozdil od jinych systemu vyuziva svuj 
vlastni objektiv a snimac. 

Nejnovejsi model DuoCam SC-D6550 
je nejen vyrazne mens! nez predcha- 
zejici generace, ale navic i mnohem 
ergonomictejsi a presne padne do dla- 
ne. Navic pokracuje v tradici vynika- 
jicich video parametru se svym 680K 
CCD snimacem a lOx optickym zoo¬ 
mem/ 900x digitalmm zoomem, ktere 
produkuji kvalitni video s vernymi 

2/2005 


barvami a detaily. Pro staticke foto- 
grafovam disponuje kamera petimega- 
pixelovym senzorem, ktery produkuje 
fotografie v rozlisem 2592 x 1944 pixe- 
lu. Uzivatel tak ziska v jednom pris- 
troji vse, co oceka od digitalni kamery 
a digitalniho fotoaparatu. 

Funkce Instant ON umoznuje pris- 
troji byt pripraveny k provozu za mene 
nez sekundu od stisknuti tlacitka. No- 
vy displej ukazatele baterie navic uka- 
zuje aktualni cas nahravani nebo pre- 
hravani. K prohlizeni zaznamu nebo 
fotografii muzete vyuzit vestaveny ba- 
revny LCD displej. Nabidka vestave- 
nych funkci zajistuje zachycem obrazu 
v nejvyssi kvalite a jeho nasledne zo- 
brazeni. Ve spatnych svetelnych pod- 
minkach vyuzijete napriklad pomalou 
zaverku nebo integrovany blesk. Pro¬ 
gram AE automaticky nastavi nejlepsi 
kombinaci clony a casu pro dosazeni 
co nejlepsich vysledku. 





Velice sikovnym rysem SC-D6550 je 
fakt, ze nejste omezeni jednim typem 
pametove karty, ale muzete pouzit stej- 
ne dobre Memory Stick nebo Memory 
Stick Pro jako karty SD ci MMC. 
K pocitaci pripojite pristroj prostred- 
nictvim rychleho rozhrani USB 2.0, 
ale pro tisknuti fotografii muzete vy¬ 
uzit i protokol PictBridge. Na trhu by 
se mel Samsung SC-D6550 objevit 
v kvetnu 2005 a jeho cena by mela 
cinit 799,99 USD. Oficialm fotografie 
teto kamery nejsou zatfm k dispozici. 

Literatura: Pavel Skopek , 
www.technet.cz 
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Kytarove efekty II 


R4 



Obr. 1. Schema zapojeni treti verze fuzzu 


V minulem cisle AR jsme si pred- 
stavili dva nejjednodussi kytarove efek¬ 
ty - fuzzy. Dnes pokracujeme s popi- 
sem stejneho typu efektu, ale v pone- 
kud sofistikovanejsim provedem. 

Fuzz III 

Schema zapojeni treti verze fuzzu je 
na obr. 1. Vstupni signal je priveden 
na konektor Kl. Pres odpor R1 a va- 
zebni kondenzator Cl jde signal na 
bazi tranzistoru Tl. Tranzistory T1 a T2 
tvori dvoustupnovy vstupni predze- 
silovac. Potenciometr P2 v emitoru 



Obr. 2. Zapojeni soucastek na desce 
treti verze fuzzu 
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tranzistoru T2 je pro stejnosmerny 
signal zapojen jako emitorovy odpor 
a stabilizuje pracovm bod celeho pred- 
zesilovace. Pro stridavy signal je bezec 
potenciometru P2 uzemnen pres kon¬ 
denzator C3. Cim vice je vytocen po¬ 
tenciometr P2, tim vetsi je zesileni 
predzesilovace. Pri urcite velikosti 
zpracovavaneho signalu do jde k limi- 
taci na kolektoru tranzistoru T2 a tim 
i k pozadovanemu zkresleni. Mira zkres- 
leni je dana nastavenim zisku poten- 
ciometrem P2. Signal pro dalsi zpra- 
covani je odebiran z bezce potencio¬ 
metru PI, zapojeneho jako kolekto- 
rovy odpor tranzistoru T2. P2 slouzi 



Obr. 3. Obrazec desky spoju treti verze 
fuzzu (strana TOP) 


TiTITFi ) 


pro nastaveni vystupm urovne. Pres 
kondenzator C2 je signal priveden na 
potenciometr P3, tvorici jednoduchy 
kmitoctovy filtr. Z bezce P3 jde signal 
pres kondenzator C8 na gate JFET 
tranzistoru T3. Ten je zapojen jako 
emitorovy sledovac s vysokym vstup- 
nim a nizkym vystupnim odporem. 
Pres kondenzator C4 je vystup vyve- 
den na konektor K2, kam je soucasne 
privedeno i napajeci napeti. 

Stavba 


Fuzz III je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 30 



Obr. 4. Obrazec desky spoju treti verze 
fuzzu (strana BOTTOM) 
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Obr. 5. Schema zapojeni posledniho fuzzu 


x 54 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. 

Fuzz IV 

Schema zapojeni posledniho fuzzu 
je na obr. 5. Signal je priveden z ko- 
nektoru K1 pres odpor R1 a konden- 
zator Cl na bazi prvniho tranzisto- 


Seznam soucastek 

A991107 

R1, R6. 

.10 k£2 

R3. 

.33 kQ. 

R4. 

.Ik Q 

R5. 

.1 MH 

R2. 

.100 kfi 

C1-2.C4. 

.4,7 fj F/50 V 

C3, C5. 

.22 a/F/1 6 V 

C9. 

.100 fjF/1 6 V 

C6. 

.100 pF 

C7. 

.100 nF 

C8. 

.47 nF 

T1-2. 

. BC548 

T3. 

. BF245 

PI, P3 . 

.... PI 6M/10 kfi 

P2. 

.P16M/1 kfi 

K1. 

.... PSH02-VERT 

K2. 

.... PSH03-VERT 
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roveho zesilovace Tl. Na rozdil od 
predchoziho zapojeni neni v tomto 
pripade zkresleni dosazeno limitaci 
v zesilovacim stupni, ale diodovym 
omezovacem. Takto limitovany signal 
je omezen prisne symetricky, nebot 5 
charakteristiky antiparalelne zapoje- 
nych diod jsou identicke. Zesilem prv¬ 
niho stupne s tranzistorem Tl je kon- 
stantm, dane emitorovym a kolekto- 
rovym odporem. Z kolektoru Tl je 
signal pres vazebni kondenzator C2 
priveden na potenciometr PI. Ten ur- 
cuje miru zkresleni vznikajiciho v nas- 
ledujicich dvou stupnich s tranzistory 
T2 a T3. Dvojice diod D1 a D2 (pri- 
padne D3 a D4 v druhem stupni) sy¬ 
metricky omezuji maximum zpraco- 
vavaneho signalu. Na vystupu dru- 
heho omezovace s tranzistorem T3 je 
zapojen potenciometr P2 pro upravu 
kmitoctove charakteristiky. Vysledny 
signal jde z bezce P2 pres vazebni kon¬ 
denzator C8 na bazi vystupmho zesilo¬ 
vace s tranzistorem T4. Jeho zesileni 
je pevne nastaveno priblizne na 4 po- 
merem kolektoroveho a emitoroveho 
odporu. Z jeho kolektoru je pres CIO 
napajen vystupm potenciometr hlasi- 
tosti P3. Toto reseni ma mens! nedos- 
tatek v relativne vysokem vystupnim 
odporu, takze vstupni odpor dalsiho 
stupne by mel byt alespon 100 kohmu. 
Vystup z P3 je vyveden na konektor 
K2, kam je take privedeno napajeci 
napeti. 

Vsechna provedena popsanych fuz¬ 
zu jsou napajena nesymetrickym nape- 
tim +9 V z jedne destickove baterie 
nebo adapteru. Pokud pouzijeme sifo- 


vy adapter, musi byt se stabilizovanym 
vystupnim napetim nebo je ho treba 
doplnit napriklad obvodem 7809 az 
7812, protoze by se jinak zhorsil od- 
stup rusivych napeti. 

Stavba 

Fuzz IV je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 38 
x 64 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 7, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 8. 



Obr. 6. Zapojeni soucastek na desce 
posledniho fuzzu 









































































































































Obr 7. Obrazec desky spoju posled- 
m'ho fuzzu (strana TOP) 


Zaver 

Vsechny popsane kytarove efekty 
patri do skupiny zkreslovacu (fuzzu). 
Na ruznych provedemch si muzete 



Obr. 8. Obrazec desky spoju posled- 
nfho fuzzu (strana BOTTOM) 


sami vyzkouset rozdilne zvukove vlast- 
nosti jednoducheho omezeni primo 
v zesilovacim stupni nebo dokonalejsi 
omezeni antiparalelne zapojenymi 
diodami. 


Seznam soucastek 

A991108 

R1.R12. 

.39 kQ 

R3, R8, R13, R15.. . 

.100kQ 

R7, R18. 

.8,2 kQ. 

R9, R4, R20. 

.100 £2 

R2, RIO, R21. 

. 470 kQ. 

R6. 

.1 kQ 

R16. 

.10 kQ 

R17. 

.2,2 k a 

R5, R11.R22. 

.15k£2 

R14. 

. 390 kQ. 

Cl-3, CIO-11 . 

.1 /jF/50 V 

Cl 4. 

.... 100 /jF/1 6 V 

C4-5, Cl 2. 

. 470 pF 

C7. 

.4,7 nF 

C8, C6, Cl 3, Cl 5 . . 

.100 nF 

C9. 

.10 nF 

T1-4. 

. BC548 

D1-4. 

.1N4148 

PI-3. 

. ,P16M/100k^ 

K1. 

. .. PSH02-VERT 

K2. 

. .. PSH03-VERT 


DivX nen format pro zlodeje 



Pojem DivX nezna jen malokdo z uzi- 
vatelu pocitacu. DivX se vsak ve sta¬ 
le vetsi mire prosazuje i v oblasti stol- 
nich DVD prehravacu a kapesmch 
multimedialmch prehravacu. Pripo- 
meiime si tedy, co to DivX je, jaka je 
jeho historie a co nam prinese v nej- 
blizsi budoucnosti. 

DivX je kompresni video kodek, 
jehoz hlavni ideou je zmensit velikost 
filmoveho souboru pri zachovam co 
nejvyssi kvality, aby ho bylo mozne 
ulozit na klasicke CD. Tato myslenka 
se vine historii tohoto kodeku jako cer- 
vena nit od jeho uplnych zacatku. 

Vznik dnes nejpopularnejsiho video 
kodeku na svete, tak jak jej zname 
dnes, se datuje do roku 1999, kdy Mi¬ 
crosoft vypustil svuj Windows Media 
Tools 4, jehoz soucasti byly kodeky VI, 
V2 a V3 ve standardu MPEG4. Tyto 
kodeky vsak mely zasadni nedostatek 
- jejich finalni verze nedokazala ukla- 
dat ve formatu AVI. Microsoft puvod- 
ne pocital s jejich vyuzitim pro novy 


format ASF a WMV pouze ve WMT4. 

Vzdy se najde nekdo, kdo podobna 
opatreni drive nebo pozdeji prolomi. 
V tom to pripade se tak stalo jiz v zari 
tehoz roku, kdy Jerome Rota "Gej" 
z Los Angeles odstranil tato omezeni 
upravou kodeku V3. Vysledkem byla 
piratska verze kodeku DivX 3.0, za niz 
nasledovala dvojice kodeku DivX 
MPEG-4 Fast Motion a DivX MPEG- 
4 Low Motion, ktere si u uzivatelu 
ziskaly znacnou oblibu. Soucasti jejich 
distribuce byly rovnez upravene ko¬ 
deky pro kompresi zvuku do formatu 
MP3 a WMA. 

DivX vychazf z ilegality 

Na zacatku roku 2000 oslovil Geje 
byvaly manazer MP3.com Jordan 
Greenhall a navrhl mu, aby zalozil 
spolecnost kolem nyni jiz popularm 
DivX technologie. Gej souhlasil a s Green- 
hallem a dalsimi spolecmky Joem Bez- 
dekem, Tayem Nguyenem a Darriem 
Thompsonem zaklada spolecnost 
DivXNetworks. 

Prvnim pocinem nove vznikle spo¬ 
lecnost i byl Project Mayo, jehoz vys¬ 


ledkem byl kodek DivX 4.0, ktery se 
objevil v srpnu 2001. DivX 4.0 byl jiz 
od zacatku vyvijen jako open source. 
V te dobe tak vedle sebe existovaly 
stars! a rozsirenejsi nelegalm kodeky 
verze 3, ktere mnozi uzivatele povazuji 
za kvalitnejsi nez nove legalni kodeky 
DivX 4.0. 

Verze 5 predstavovala prelom 

Prelomovym rokem v historii DivXu 
se stal rok 2002, kdy spolecnost DivX 
Networks predstavila novou verzi 
DivX 5, ktera byla jednak vice ci mene 
kompatibilm se vsemi predchazejicimi 
verzemi, ale navic nabizela proti verzi 
4 vyssi rychlost a na vystupu mens! 
soubory. Dalsi novinkou byl novy zpu- 
sob distribuce. Zatimco predchazejici 
verze byly zdarma, od verze 5 je krome 
standardm verze zdarma i placena ver¬ 
ze DivX Pro, ktere umozhuje vyuzivat 
uzivatelum pokrocile moznosti kodo- 
vani. Pokracovdni na strane 1 7. 
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Jednoduche FM vysilace 
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Obr 1. Schema zapojeni prvniho vysilace 


Obr. 4. Schema zapojeni druheho vysilace 


Vetsina amateru ma predstavu, ze 
i nejjednodussi FM vysilace musi ob- 
sahovat nejake ty civky. Na nasledu- 
jicich prikladech si ukazeme kon- 
strukci velmi jednoduchych vysilacu, 
pracujicich v pasmu FM, ktere pracuji 
zcela bez jakekoliv indukcnosti. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
prvniho vysilace 



Obr 3. Obrazec desky prvniho vysf- 
lace (strana BOTTOM) 
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FM vysi'lac I 

Schema zapojeni vysilace na obr. 1. 
obsahuje pouze jedno ctyrvstupove 
hradlo NAND typu 7413. Obe hradla 
jsou spojena paralelne. Vystupy hradel 
jsou pripojeny k antene. Kapacitm tri- 
mr na vystupu umozhuje nastavit kmi- 
tocet oscilatoru na rozsah bezneho radio- 
pfijimace s pasmem FM. Obvod lze 
klicovat signalem na vstupu SIG ko- 
nektoru Kl. Na stejnem konektoru je 
vyvedeno take napajeni vysilace. 

Obvod je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 24 
x 35 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 



Obr 5. Rozlozeni soucastek na desce 
druheho vysflace 

({/OhiajtJehA^A\ 


desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. 

FM vysi'lac II 

Schema zapojeni druheho vysilace 
je na obr. 4. V tomto pripade jsou 
pouzita ctyri hradla 7400. Prvni dve, 
IC1A a IC1B, pracuji jako generator 
akustickeho kmitoctu asi 600 Hz. Dru- 
ha dve hradla, IC1C a IC1D, jsou zapo- 
jena jako oscilator s kmitoctem v roz- 
sahu pasma FM a jsou khcovana akus- 
tickym signalem 600 Hz z prvniho gene¬ 
rators Obvod je napajen z extermho 
zdroje konektorem K2. Kapacitni tri- 
mr C2 slouzi pro doladem kmitoctu 
oscilatoru do pasma FM. 



Obr 6. Obrazec desky prvniho vysf¬ 
lace (strana BOTTOM) 
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Seznam soucastek 
A991098 


Cl .30 pF 

C2.100 jliF/16 V 

C3.100 nF 

IC1 .74HCT13 

K2.PIN4-1.3MM 

K1.PSH03-VERT 


Obvod je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 20 
x 52 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 5, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 6. 


Seznam soucastek 
A991099 


R1-2 . 560 a 

C2.30 pF 

C3.100 ji/F/16 V 

Cl.1 /iF/50 V 

C4.100 nF 

IC1.74HC00 

K1 .PIN4-1.3MM 

K2.PSH02-VERT 


vykonem. Take kmitoctova stabilita je 
zavisla na okolni teplote, napajecim 
napeti a fade dalsich faktoru. Nicmene 
mohou poslouzit jako prvni pokusy 


Seznam soucastek 
A991100 


R1-4 . 560 £1 

C3.30 pF 

C2.470 ji/F/16 V 

C4.10/iF/16 V 

Cl.1 /iF/50 V 

C5.100 nF 

IC1.74HC00 

IC2.74HCT13 

K1 .PIN4-1.3MM 

K2.PSH02-VERT 


s konstrukci FM vysilacu a jejich mo- 
dulaci. 


FM vysilac III 

Posledm vysilac je slozen ze ctvefice 
hradel 7400 a dvojice hradel 7413. 
Schema zapojem tretiho vysilace je na 
obr. 7. Obvody IC1A a IC1B tvori 
generator s kmitoctem asi 1 Hz. Ten 
klicuje druhy generator IC1C a IC1D 
s kmitoctem v akustickem pasmu asi 
600 Hz. Tyto sekundove impulzy s kmi¬ 
toctem 600 Hz moduluji oscilator vysi¬ 
lace, tvoreny stejne jako u FM vysilace 
I dvojici hradel 7413. Na jejich vystup 
je opet pripojena antena a kapacitni 
trimr pro nastavem pozadovaneho kmi- 
toctu. 

Obvod je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 21 
x 57 mm. Rozlozem soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 8, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 9. 

Zaver 

Popsane vysilace jsou opravdu 
jednoduche s minimalmm vystupmm 


C2 



A 


V 




57.0 







Obr 8. Rozlozem' soucastek na desce tretiho vysflace 


Obr 9. Obrazec desky tretiho vysilace (strana BOTTOM) 



Obr. 7. Schema zapojem' tretiho vysflace 





14 


2/2005 



























































































































Meric amperhodin 



Obr. 1. Schema zapojeni me rice amperhodin 
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Pro mereni beznych elektrickych veli- 
cin, jako jsou proud, napeti, kmitocet 
apod, existuje mnoho bezne dostup- 
nych meficich pristroju. Pokud ale 
potrebujeme merit neco exotictejsiho, 


jako je napriklad odebrany nebo do- 
dany proud (v amperhodinach), potr e- 
bujeme jiz specialm merici zafizem. 
Relativne jednoduche zapojeni, vyuzi- 
vajici integrovane prevodmky proud 


/napeti a napeti/kmitocet je popsano 
v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni merice amperho- 
din je na obr. 1. Obvod se zapojuje ko- 
nektorem K1 mezi zdroj a spotrebic. 
Mereny proud prochazi pres svorky 
+RS a -RS obvodu IC1 MAX471. 
Tento obvod detekuje velikost a smer 
prochazejiciho proudu a vysledek je 
konvertovan na stejnosmerne napeti 
na vystupu OUT (vyvod 8). Toto nape¬ 
ti je privedeno na vs tup druheho pre- 
vodniku (napeti/kmitocet) IC2 typu 
RC4151. Vystupm kmitocet tohoto ob¬ 
vodu je umerny privedenemu vstup- 
nimu napeti. Tento kmitocet je nejprve 
vydelen obvodem MOS4040 (IC12) 
a pak priveden na ctyrmistny dekadic- 
ky citac, tvoreny obvody MOS4516 
(citac), MOS4543 (dekoder a budic 
LED displeje) a sedmisegmentoveho 
LED displeje. Obvod je kalibrovan 
tak, aby nejvyssi rad citace indikoval 
proud v jednotkach Ah, proto je u prv- 
niho displeje LD1 odporem R7 rozsvi- 
cena desetinna tecka. Maximalni roz- 
sah mereni je tedy 9,999 Ah. Obvod 
umozhuje bud’ pouhe pricitani klad- 
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Stavba 


Seznam soucastek 


A991086 


IC1. 

.MAX471 



IC2. 

.RC4151 

R1. 

. 1,5 k£i 

IC3. 

. 7805 

R2, R5, RIO-11 . .. . 

.10 kQ 

IC4, IC6, IC8, IC10 

.CD4516A 

R6. 

.15 kll 

IC5, IC7, IC9, IC11. 

. CD4543 

R7. 

. 330 Q 

IC12. 

. CD4040 

R8-9. 

.100 kQ 

T1. 

. BC558 

R4. 

.82 kQ 

D1-2. 

.1N4007 

R3. 

. 3,3 kfi 

LD5. 

.LED5 

R12. 

. 470 

LD1-4. 

. LED-7SEG-14MM 

Cl. 

.. .. 470 a/F/1 6 V 

K1 . 

.ARK210/3 

C4. 

.... 220 juF/16 V 

K2-3. 

.... PSH02-VERT 

C6. 

.10 juF/25 V 

PI. 

. .. PT-PM19/1 kQ 

C2-3, C5. 

.100 nF 

SI. 

... TLAC-PCB-4B 


neho proudu, nebo pricitam i odcitam 
podle smeru proudu (napriklad nabi- 
jem a vybijem akumulatoru). Volbu 
rezimu umoznuje prepmac, pripojeny 
ke konektoru K3. K vynulovam citace 
slouzi tlacitko RESET (SI). 


Meric je urcen pro vstupni napeti od 
3 do 36 V a proudy do ±3 A. Obvod 
je napajen z extermho zdroje stejno- 
smerneho napeti, ktere je stabilizo- 
vano na +5 V regulatorem IC3. 


Meric amperhodin je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 107,5 x 75 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Pristroje kalibrujeme trimrem PI 
tak, ze nastavime konstantm proud 1 
A ze stabilizovaneho zdroje do od- 
porove zateze a za 1 hodinu musi me¬ 
ric ukazat odber 1 Ah (1,000 na dis- 
pleji). Pripadne odchylky korigujeme 
trimrem PI. 

Zaver 

Popsany meric amperhodin lze vy- 
uzit napriklad na testovam kvality 
a kapacity akumulatoru, zjistem stred- 
niho odberu zarizem behem delsi doby 
a radu dalsich mereni. 


Pokracovani ze strany 12, 

V dalsich verzich petkove rady az do 
zatim posledni verze DivX 5.2.1 byl 
kladen duraz na jeste jednodussi 
nastaveni pri zachovani maximalni 
kvality obrazu. 

DivX se bli'zf kvalite 
a moznostem DVD 

Na letosmm rocniku veletrhu se 
spotrebni elektronikou CES (Con¬ 
sumer Electronics Show), ktery pred 
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nekolika dny skoncil v americkem Las 
Vegas, nechala spolecnost DivX Net¬ 
work oficialne nahlednout pod po- 
klicku nove verze sveho popularniho 
video kodeku, tentokrat jiz s pora- 
dovym cislem 6. V soucasnosti probiha 
testovani a na trhu by se DivX 6 mel 
objevit v prubehu mesice brezna. Me- 
zi nejvetsi novinky patri vysoka kva- 
lita zaznamu pri polovicmch narocich 
na datovy tok nez ve Windows Media 
Video 9, coz predstavuje dalsi krok pro 
dosazem srovnatelne kvality jako u DVD. 
Soucasnemu DVD se chce DivX 6 pri- 
blizit i dalsimi novinkami, jakymi jsou 
napriklad zabudovam interaktivniho 
menu do nahravky, animovane pod- 
kladove obrazky nebo prehravani in- 
tegrovanych titulku (dosud byly ob- 
vykle pripojeny jako exterm soubor 
^.sub). Dalsim vylepsenim ma byt sofis- 
tikovanejsi konverze nez u verzi 5.x. 

Svou podporu nove verzi jiz napri- 
klad vyjadrila spolecnost Apex Digital, 
ktera integruje DivX 6 do vsech 
svych DVD prehracu prodavanych na 
uzemi Spojenych statu. Dalsimi vy- 
znamnymi firmami, ktere uzavrely do- 
hodu s DivX Network, jsou Cyber- 
Link, ktery integruje kodek do svych 
softwarovych baliku, a Roxio, ktery jej 
integruje do nove generace svych 
produktu pro vypalovam Easy Media 
Creator a Video Wave. 

Ackoli na trhu existuje rada dalsich 
kompresmch technologii, DivX se 




o svou budoucnost bat nemusi. Jeho 
pozice na trhu se spotrebni elektroni¬ 
kou je dostatecne silna. Podle vyja- 
dreni predstavitele spolecnosti DivX 
Network Kevina Hella pro server CNET 
obsahuje kodek DivX 40 procent 
vsech DVD prehravacu prodanych 
v Evrope. Celkem byla tato technolo¬ 
gic integrovana do vice nez 20 milionu 
techto DVD prehravacu a 160 milionu 
pocitacu po celem svete. Z licencnich 
poplatku od vyrobcu hardwaru (DivX 
Certified) plynou spolecnosti nemale 
zisky. 

Literatura: Pavel Skopek , 

www.technet.cz 
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Obvod pro dalkove ri'zem prumyslove kamery 



Obr. 1. Schema zapojeni vysilace 


V dnesni dobe jsou jiz k dostam jed- 
noduche kamery pro pripojem k mo- 



nitoru nebo primo k PC (takzvane web 
kamery) za cenu nekolika set Kc. Tyto 
kamery jsou ale staticke, neumoznuji 
se otacet podle potreby. Profesionalni 
polohovaci zarizeni dosahuji mnohona- 
sobku ceny samotne kamery. Jednim 



z moznych a efektivnich resent je pro 
dalkove ovladam pouzit modelarske 
servomotorky. Jsou jiz vybaveny za- 
kladni elektronikou, prevody a jejich 
kroutici moment je dostatecny pro 
otaceni lehke kamery. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vysilace 


Obr. 3. Obrazec desky spoju vysflace 
(strana TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju vysilace 
(strana BOTTOM) 
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+12v 

GND 


Obr. 5. Schema zapojeni prijimace 


Popis vysilace 

System dalkoveho rizeni prumyslo- 
ve kamery se sklada z dvou cast! - 
ovladaciho vysilace a rizeneho priji- 
mace. Schema zapojeni vysilace je na 
obr. 1. Obvod obsahuje trojici multi- 
vibratoru s obvody NE555. Prvni IC1 
generuje zakladni impulz o deice asi 
10 ms. Ten slouzi pro startovam zby- 
vajicich casovacu IC2 a IC3. Delka 
jimi generovanych impulzu se pohy- 
buje od 0,5 do asi 3 ms. Typicka delka 
impulzu v modelarskych servech je 
1 az 2 ms, cemuz odpovida vysledny 
uhel natoceni 60 az 90 °. Pri prodlou- 
zeni impulzu od 0,5 do 3 ms je dosa- 
zitelny uhel natoceni az 180 °. Delka 
impulzu IC2 a IC3 se nastavuje poten- 
ciometry P2 a P5, pficemz trimry oko- 
lo ovladacich potenciometru vymezuji 
nastavitelnou delku impulzu a tim 
take natoceni kamery. Obvod je napa- 
jen z extermho zdroje +12 V pres 
konektor K3. S pfijimacem je vysilac 
propojen pomoci viceziloveho kabelu 
a konektoru Kl. Konektor K2 slouzi 
pro pripojem videosignalu z kamery. 
Tlacitkem SI aktivujeme rozsvicem 
LED na strane kamery, ktere zajisti 
dostatecne osvetleni prostoru i pri sni- 
zene viditelnosti. 

Stavba vysilace 

Vysilac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 55 
x 40 mm. Rozlozeni soucastek na des- 

2/2005 


ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Pro oziveni a kon- 
trolu funkce potrebujeme nejprve po- 
stavit take pfijimac. 

Popis priji'mace 

Schema zapojeni prijimace je na obr. 5. 
Protoze modelarska serva jiz obsahuji 
elektroniku, ktera vyhodnocuje delku 
impulzu a podle ni nastavuji take po- 
lohu servomotorku, je signal obou ri- 


Seznam soucastek 

A991087 

R1. 

. 270 kH 

R2. 

. 560 Q 

R3, R5. 

.8,2 kO 

R4, R6. 

.47 kn 

C7. 

.100 juF/16 V 

C1,C3, C5. 

.10 nF 

C4, C2, C6, C8 .. . 

.100 nF 

IC1-3. 

. NE555 

Kl. 

.MLW10G 

K2-3. 

.PSH02-VERT 

SI. 

.. . TLACITKO-PCB 

P2, P5. 

.P16M/10kn 

PI, P4. 

.... PT6-H/4,7 kO 

P3, P6. 

... . PT6-H/100 kn 




dicich impulzu z vysilace priveden na 
konektory serv Kl a K2. Ty obsahuji 
obe polarity napajeni a ridici signal. 
Druhym obvodem prijimace je mul¬ 
tivibrator NE555 IC2. Ten je spousten 
tlacitkem SI na strane vysilace. Modu- 
luje proud skupinou LED (LD1 az 
LD8), ktere slouzi k osvetleni objektu. 
Pokud LED napajime modulo vanym 
signalem, umerne stride signalu klesa 
celkovy proudovy odber, osvetleni sce- 
ny vsak zustava temer zachovano. Po- 
dobny princip vyuzivaji napriklad kon- 
cova svetla s LED pro jizdni kola. 
Modulace proudu vyrazne prodluzuje 
zivotnost baterie, relativni svitivost 
vsak klesne jen nepatrne. 

Pfijimac je napajen z externiho zdro¬ 
je + 12 V pres konektor K5, napajeci 
napeti+5 V pro serva je stabilizovano 
regulatorem IC1. Deska vysilace je pri- 
pojena vicezilovym kabelem ke ko¬ 
nektoru K3. 

Stavba priji'mace 

Konvertor je zhotoven na dvoustran¬ 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
44 x 42 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 6, obra¬ 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 7, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 8. 

Mame-li obe desky osazene a zkon- 
trolovane, pripojime napajeci napeti. 
Serva na prijimaci strane jsou uspo- 
radana tak, ze prvni servo ma osu ota- 
ceni svisle a zajistuje vodorovne ota- 
ceni kamery. Druhe servo je pripev- 
neno k ovladaci pace prvniho serva 
a tim se celek otaci podel svisle osy. 


Seznam soucastek 
A991088 


R1-2. 22 Q 

R3.4,7 

R4-6.100 

C2.1 GF/16V 

C4.1 GF/10V 

C1,C3.100 nF 

C5.4,7 nF 

C6.22 nF 

IC1.7805 

IC2-3.NE555 

T1.BUZ10 

LD1-8.LED5 

K1-2.PSH03-VERT 

K3.MLW10G 

K4-5.PSH02-VERT 
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Osa otaceni druheho serva je vodorov- 
na a umoznuje vertikalni zmenu po- 
lohy kamery. Pozadovany rozsah ota¬ 
ceni obou serv nastavime trimry PI, 
P3, P4 a P6. Ridici signaly mezi vysi- 
lacem a prijimacem muzeme vest oby- 
cejnym plochym kabelem, videosignal 



zejmena pro delsi vzdalenosti vyzaduje 
pouzit koaxialm kabel. 

Zaver 


Popsane zarizem umoznuje velmi 
jednoduse z dostupnych elementu (mo- 



delarskych servomotorku) realizovat 
dalkove rizene ovladam videokamery. 
To umoznuje kamerou s beznym ob- 
jektivem pokr}h mnohem vetsi prostor 
nez pri staticke instalaci. 



Obr 6. Rozlozenf soucastek na desce 
prijfmace 


Obr. 7. Obrazec desky spoju prijfmace 
(strana TOP) 


Obr 8. Obrazec desky spoju prijfmace 
(strana BOTTOM) 


HYPERLYNX 

software pro analyzu prenosu signalu na desce plosnych spoju 

HYPERLYNX programy od firmy Mentor Graphics jsou urceny pro analyzu prenosu signalu plosnym spojem, vcetne 
preslechu a EMC. K dispozici jsou dva programy - LineSim provadi analyzu jiz ve stadiu navrhu schematickeho zapojeni, 
zatimco BoardSim provadi tuto analyzu na jiz navrzene desce. Vystupem programu LineSim jsou doporucem pro navrh 
desky plosnych spoju, napr. max. delka plosneho spoje, nebo navrh na pouziti vhodneho zakoncovaciho clenu v obvodu 
vcetne potrebne hodnoty. Vystupem programu BoardSim je zprava o moznych problemech na navrzene desce a navrh 
na feseni vcetne konkretnich hodnot. LineSim neni vazan na zadny konkretni navrhovy system, protoze analyzovany 
obvod se v programu nakresli. BoardSim umi nacitat desku z ruznych navrhovych systemu pomoci zabudovaneho 
konvertoru. 

HYPERLYNX nabyva na vyznamu prave nyni v souvislosti s pouzivamm velmi rychlych obvodu. Pri velmi rychlych 
zmenach digitalniho signalu, at’ uz prubeznych nebo jednorazovych, se plosny spoj chova jako prenosova linka - signal 
se odrazi, zakmitava, deformuje vinou nevhodneho impedancniho prizpusobeni. Dochazi pritom k nezadoucim efektum 
jako jsou preslechy a vyzarovani do okoli. Vysledkem je nahodne nebo totalni selhani jinak funkcniho obvodu 
realizovaneho na DPS. 

HYPERLYNX analyzuje situaci jednak automaticky (na desce plosnych spoju), kdy prochazi jeden spoj po druhem 
a provadi jejich analyzy, jednak interaktivne na vybranych spojich ve schematu ci desce, kdy zobrazi prubehy signalu 
v plosnem spoji v jednotlivych pripojenych mistech. Dulezite je, ze ve vsech pripadech umi program navrhnout potrebne 
feseni, napr. vhodny zakoncovaci clen (vetsinou odpor s konkretni hodnotou), maximalni povolenou delku plosneho 
spoje, atd. 

HYPERLYNX pomaha resit problemove situace jeste ve stadiu navrhu zapojeni obvodu a desky plosnych spoju, 
takze naklady na ponzeni software jsou rychle kompenzovany naklady na pripadne opravy v zapojeni obvodu, navrhu 
desky, vyroby a testovam prototypu. Program pomaha resit problemy i v oblasti GHz a Gigabitovych prenosu dat na 
desce, kde jiz ani dlouholeta zkusenost pracovniku nepomaha. 


* v % o 

SEMINAR venoyany pouziti programu HYPERLYNX pro feseni problemu s pfenosem 
signalu plosnymi spoji za ucasti experta firmy Mentor Graphics bude v Roznove p.R. 

v hotelu Relax ane 15. 3. 2005 od 9.30 

Prihlasky a informace 

CADware s.r.o. Aloisina vysina 447/13, 460 05 Liberec 
tel/fax: 485 106 131, info@cadware.cz, www.cadware.cz 
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Opticko - radiovy majak 


K2 



Obr 1. Schema zapojeni majaku 


Volne letajici letecke a raketove mo- 
dely casto pr istanou v neprehledne kra- 
jine. Nalezt model napriklad v hustem 
krovi nebo vysokem obili muze byt 
znacny problem. Proto byl vyvinut 
nasledujici radiomajak, doplneny jas- 
ne blikajici LED. Signal vysilace a sve- 
telne zablesky vyrazne usnadnuji na- 
lezeni modelu. 

Popis 

Schema zapojeni majaku je na obr. 1. 
Jadrem zapojeni je obvod LM3909, 
ktery je specialne navrzen jako osci- 
lator - budic LED s velmi mzkou spo- 
trebou a napajecim napetim od 1,15 V 
do 6 V. K vystupu pro LED je pripojen 
i miniaturni FM vysilac, pracujici 
v pasmu VKV. 

Obvod je napajen konektorem K2 
ze zdroje ss napeti od 1,15 do 6 V. 
K napajem LED LD1 je pripojen jed- 
notranzistorovy oscilator s Tl. LC kom- 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
majaku 


binace v jeho kolektoru je kapacitmm 
trimrem C3 doladitelna na pozado- 
vany kmitocet v pasmu VKV. Antena 
se pripojuje k vyvodu Kl. 

Typicky stredni odber je asi 0,6 mA, 
pricemz pri kapacite kondenzatoru Cl 
300 /jlF je maximalm proud LED 45 
mA a kmitocet blikani asi 1 Hz. Delka 
impulzu je okolo 6 ms. Vice naleznete 
v katalogovem liste obvodu LM3909. 

Stavba 

Majak je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 19 
x 34 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Obvod obsahuje 
minimum soucastek, takze jedinym 
uskalim je navinuti civky LI, ktera ma 
asi 8 az 12 zavitu dratu o prumeru 0,6 
mm na trnu o prumeru 4 mm (napri- 
klad vrtak). Poctem zavitu a roztaze- 
nim civky menime kmitocet oscilatoru 
tak, aby bylo mozno trimrem C3 na- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju majaku 
(strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A991110 


R1.10 

C3.60 pF 

Cl.100/iF/IOV 

C2.10 nF 

C4.5 pF 

IC1.LM3909 

Tl.BF199 

LD1.LED5 

LI.L-D12MMXL16MM 

Kl .PIN4-1.3MM 

K2.PSH02-VERT 


ladit pozadovanou frekvenci v pasmu 
VKV. Pro hledani modelu pak mu- 
zeme vyuzit bezny VKV prijimac, 
u nehoz kolisajici sila signalu indikuje 
orientacni polohu modelu. 

Zaver 

Konstrukce radiomajaku byla zho- 
tovena sice z diskretmch soucastek, ale 
s ohledem na co nejmensi vnejsi roz- 
mery kvuli snadne vestavbe do men- 
sich raketovych nebo leteckych mo¬ 
delu. 


Pokracovdni ze strany 6. 

Za nejvaznejsiho uchazece je pova- 
zovan T-Mobile, ktery loni usiloval 
o cast pasma, kde Eurotel nabizi CDMA. 
Se svym pozadavkem ale firma u CTU 
neuspela. Eurotel zahajil provoz 
CDMA loni v srpnu na kmitoctech sve 
stars! analogove site NMT, ktera ma 
predcisli 601. 

Jeji vysokorychlostm mobilni sluzby 
si dosud poridilo temer 30000 za- 
kazniku. T-Mobile musel kvuli nedos- 
tatku kmitoctu zvolit technologii 
EDGE, ktera vznikla na zaklade dato- 
vych prenosu GPRS a nevyzaduje 
dodatecne frekvence. EDGE dosahuje 
proti CDMA nizsi rychlosti a T-Mo¬ 
bile ji zatim nabizi v sesti mestech. 
Oskar Mobil chysta spusteni EDGE 
letos. 

Literatura: CTK 
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Detektor otresu pro zabezpecovaci zarizem 


Bezne poplachove ustredny umoz- 
nuji pripojit radu nejruznejsich exter- 
nich cidel. Snimace otresu patri 
k nejbeznejsim. V praxi existuje rada 
provedeni. Nejjednodussi reaguji na 
pouhe prekroceni nastavene urovne 
otresu nebo hluku. Tyto systemy jsou 


ale pomerne nachylne na vyvolam pla- 
neho poplachu, kdy k aktivaci dojde 
napriklad silnejsim hlukem z okoli ne¬ 
bo vyraznejsim otresem od projizde- 
jiciho nakladniho vozu. Druh^hn extre- 
mem jsou mikroprocesorove systemy, 
vyhodnocujici charakter snimaneho 


chveni nebo zvuku a schopne identi- 
fikovat radu charakteristickych otresu 
a zvuku. Vedle podstatne vyssi miry 
spolehlive identifikace zdroje ruseni 
jsou take vyrazne drazsi. 

Zlatou stredni cestou je popsane za- 
rizeni, zalozene na nekolika koruno- 



Obr. 1. Schema zapojeni detektoru otresu 
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AUTO, DUM, HOBBY 


Seznam soucastek 
A991112 


R1. 

.47 kH 

R2. 

.68 kH 

R3, R13-14. 

.10 kn 

R6-7, R11, R5, R15, R17, R20.1,8kO 

R4. 

.ioo kn 

R9, R16. 

.27 kil 

RIO. 

. 6,8 kil 

R8, R12. 

. 560 k£2 

R19, R18. 

.510 Q 

Cl-2, C4, Cl 0. 

.22 juF/16 V 

C3. 

.100 nF 

C5, C8. 

.27 nF 


C7. 390 pF 

C6, C9.6,8 nF 

IC1.CD4520 

IC2.CD4538BM 

T1-5.BC548 

D1-4.1N4148 

D5.ZD 5,6 V 

D6.1N4007 

LD1-2.LED5 

K1-2.PSH02-VERT 

K3-4.PSH03-VERT 

PI .PT6-H/1 MCI 

P2.PT6-H/25 

JP1-6.JUMP2 

RE1.RELE-M4 


vych hradlech CMOS a beznych sou- 
castkach. 

Popis 

Schema zapojem detektoru otresu je 
na obr. 1. Piezokeramicky snimac otre- 
su je pripojen konektorem K1 na vstup 
prvniho tranzistoroveho zesilovace T2. 
Z jeho kolektoru je pres kondenzator 
C5 zapojen trimr P2 pro nastaveni ci- 
tlivosti snimace. Tranzistor T3 tvaruje 
signal na pravouhly prubeh, ktery je 
dale usmernen dvojici diod D3 a D4. 
Po odfiltrovam rusivych tonu vyssich 
frekvenci kondenzatorem C9 dostava- 
me na kolektoru tranzistoru T4 pravo- 
uhle impulzy s relativne nizkym kmi- 
toctem. Po detekci takovehoto signalu 
se nejprve odstartuje casovac IC2A, 
ktery na danou dobu, nastavenou trim- 
rem PI, uvolni dvojkovy citac IC1A 
a IC1B. Ten nacita prichazejici impul¬ 
zy. Propojkami JP1 az JP6 muzeme 
zvolit pocet impulzu mezi 2 (JP1) a 64 
(JP6). Pokud nastaveny pocet impulzu 
prijde na vstup citace IC1 behem doby 
otevrem casovace IC2A, aktivuje se 
casovac IC2B, ktery na urcitou dobu 
sepne tranzistor T1 a tim take kontak- 
ty rele v jeho kolektoru. Ty jsou zapo- 
jeny do nektere ze smycek stavajici 
poplachove ustredny. 

Aktualni stav ustredny je indikovan 
dvojici LED LD1 a LD2. LD1 indi- 
kuje interval, po ktery probiha naci- 
tani impulzu z cidla, LD2 indikuje ak- 
tivaci detektoru a sepnuti vystupniho 
rele RE1. 

Detektor je napajen z extermho zdro- 
je +12 V pres konektor K2. Tranzistor 


T5 stabilizuje napajem integrovanych 
obvodu na +6 V. 

Stavba 

Detektor otresu je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 47 x 63 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Pri ozivovam nejprve nastavime sprav- 
nou vstupni citlivost trimrem P2. Po 
aktivaci piezosmmace se na kolektoru 
tranzistoru T4 must objevit jasne defi- 
novane impulzy. Druhym krokem je 
nastaveni delky citani impulzu caso- 
vacem IC2A pomoci trimru PI. Zvo- 
lime napriklad 5 sekund. Dobu sep¬ 
nuti nam indikuje LED LD1. Jako po- 


sledni krok umistime zkratovaci pro- 
pojku na pozici JP1 az JP6. pro zaca- 
tek napriklad na JP2, coz bude pocitat 
do 4. 

Po odzkousem funkce detektoru mu¬ 
zeme podle mistmch podminek upra- 
vit casovani obvodu IC2A a propojkou 
pocet nacitanych impulzu. Detektor 
by mel byt co nejcitlivejsi, ale na druhe 
strane dostatecne odolny proti nahod- 
nym ruchum. 

Zaver 

Popsany detektor je vhodnym do- 
pliikem amatersky zhotovenych i pro- 
fesionalnich zabezpecovacich systemu. 
Porizovaci naklady se pohybuji v ra- 
du nekolika set korun, coz je srovna- 
telne napriklad s pasivmmi IR detek- 
tory pohybu (PIR). 





Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
detektoru otresu 


Obr 3. Obrazec desky spoju detektoru 
otresu (strana TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju detektoru 
otresu (strana BOTTOM) 
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Zatocte se spyware a pocitacovymi viry 



Microsoft Windows 
AntiSpyware beta 1.0 - 
freeware 

Spolecnost Microsoft zrejme vysly- 
sela modlitby nejednoho uzivatele 
jejich operacmho systemu a pripravila 
nastroj na odstraneni ruzne haveti 
z pocitace. Tzv. spyware trapi temer 
kazdeho, ale diky produktu Microsoft 
Windows AntiSpyware (zatim beta 
verze) s mm budeme moci zatocit. Nej- 
de vsak o vlastni nastroj pochazejici 
primo z dilen teto spolecnosti. Na sve- 
domi ho totiz maji programatori fir- 
my Giant Software, kterou vsak nyni 
vlastni Microsoft. Microsoft Windows 
AntiSpyware je urceny pro Microsoft 
Windows 2000 a pozdejsi verze. 
Uzivatelum prinasi nasledujici sluzby: 
nalezeni a odstraneni spyware, neus- 
tala ochrana pred internetovymi stran- 
kami a programy, se kterymi je mozne 
spyware do pocitace stahnout. Diky 
celosvetovemu sdruzeni SpyNet jsou 
nove bezpecnostni hrozby odhalovany 
velmi rychle. Finalni verze by se mela 
objevit co nevidet. Zatim vsak neni 
zcela jasne, jake licencni politice bude 
podlehat. 

Program stahujte na teto adrese (6.2 
MB): http://download.microsoft.com/ 
download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc- 
ae35- 

Microsoft Windows Malicious 
Software Removal Tool 1.0 - 
freeware 

Svetlo sveta spatrila dalsi novinka od 
spolecnosti Microsoft. Produkt s ozna- 
cenim Microsoft Windows Malicious 
Software Removal Tool, ktery ma po- 
moci pri boji s virovou nakazou. Ne- 
jedna se vsak o antivirovy program, jak 
jej zname, ale o software, ktery resi az 
nasledky, tedy cisti napadeny pocitac 
od znamych virovych kodu. Je to tedy 
jakysi doplnek, ktery by vas rozhodne 
nemel vest k tomu, ze byste svuj anti- 
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virovy program smazali. Novy nastroj 
pro odebrani nebezpecneho softwaru 
ze systemu Microsoft Windows vznikl 
sloucemm serie jednotlivych nastroju 
spolecnosti Microsoft pro odstraho- 
vani viru v jedine reseni. Ten to kon- 
solidovany nastroj bude aktualizovan 
kazde druhe utery v mesici o nove viry, 
cervy a jejich varianty. Nove verze jsou 
k dispozici na webu sluzby Stazeni 
softwaru spolecnosti Microsoft, a take 
prostfednictvim systemu Windows 
Update a sluzby Automaticke aktu- 
alizace. Po spustem nastroje a prijeti 
podminek licencni smlouvy nastroj 
automaticky zkontroluje napadeni 
konkretnim, nejvice rozsirenym ne- 
bezpecnym softwarem a odstrani 
vsechny nalezene polozky. Po dokon- 
ceni kontroly a odstranovani zobrazi 
nastroj zpravu s protokolem celeho 
procesu (vcetne vsech zjistenych 
a odstranenych vyskytu nebezpecneho 
softwaru). 

Program stahujte na teto adrese (255 
kB): http:/ldownload.microsoft.com/ 
download/4/a/a/4aa524c6-239d-4 7ff- 
86Oh-5h397199chf8/ Windows- 
KB890830-ENU.exe 

ABC Timetable 1.10.0303 - 
freeware 

Pokud mate deti skolou povinne, ci 
sami jeste navstevujete skolu, mozna 
jste jiz take narazili na problem, kdy 
jste si potrebovali vytvorit rozvrh ho- 
din, ale po ruce jste nemeli zadny zaji- 
mavy a sikovny programek. Pokud si 
vsak stahnete a nainstalujete produkt 
ABC Timetable, pochazejici z nemec- 
kych dilen, muzete na tento problem 
zapomenout. Jde totiz o jednoduchou 
vecicku, ktera vam pomuze s tvorbou 
rozvrhu presne die vasich predstav. 
V pruvodci vyberete pouze pocet 
dnu, hodin, predmetu, nadefinujete si 
vzhled, barvy, typ fontu a tabulku s roz- 
vrhem si nechate automaticky vy- 
tvorit. Jednoduche a hlavne rychle. 





Program stahujte na teto adrese (2.3 
MB): ftp://ftp.us.es/Mirror/www.win 
site.com/winxpleducation/ahctimel.zip 

SUSE LINUX Professional 9.2 - 
freeware 

Spolecnost Novell nedavno dala k dis¬ 
pozici vsem uzivatelum novou distri- 
buci Linuxu. SUSE LINUX Profes¬ 
sional 9.2 je produkt, jenz poskytuje 
uzivatelum a technickym nadsencum 
posledni vymozenosti technologie 
otevreneho zdrojoveho kodu. Tato 
jeho nova verze nabizi kontakt s nej- 
novejsimi linuxovymi funkcemi. In- 
stalace se provadi pomoci nastroje 
YaST a je snadna a rychla (podobne 
jako u Windows). Tento prostredek to¬ 
tiz vetsinu instalacnich kroku inteli- 
gentnim zpusobem automatizuje. Res- 
pektuje existujici diskove oddily, 
navrhuje nove linuxove oddily tak, aby 
nebyly ovlivneny stavajici instalace 
Windows, zajistuje rychlou instalaci 
softwaru, identifikuje a konfiguruje 
hardwarove soucasti, nastavuje uziva- 
telskou spravu a konfiguruje pristup 
k internetu. Novinka usnadnuje jak 
spojeni pres Blue-tooth a WLAN, tak 
i synchronizaci dat s pristroji Palm- 
Pilot a mobilmmi telefony vybave- 
nymi rozhramm Bluetooth. Pro praci 
si muzete vybrat ze dvou grafickych 
prostfedi. GNOME 2.6 a KDE 3.3 
poskytuji uzivatelsky komfort. Stah¬ 
nout si muzete anglickou verzi. Tou- 
zite-li po ceske verzi, budete se muset 
obratit na prodejce spolecnosti Novell 
Praha. 

Program stahujte na teto adrese (3.2 
GB): ftp://gd.tuwien.ac.at/linux/suse 
lsuse.com/i386l9.2lisolSUSE-Linux-9.2- 
FTP-DVD.iso 



Literatura: Jakuh Dvorak , 
www.technet.cz 
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VYSTAVA CES 2005 


Vystava CES 2005 

Tomas Marny 



Prestizm vystava spotrebni elektro- 
niky CES (Consumer Electronic 
Show) je mistem, kde se kazdorocne 
prezentuje soucasna uroveh techniky, 
kde se zvefejnuji statistiky obratu 
a predpovida dalsi vyvoj jak po strance 
technicke, tak i komercm. Je mistem, 
kde se prezentuji vize budoucnosti. Je 
ale take mistem, kde se schazeji lidi, 
kteri maji co rid v teto oblasti at’ jsou 
to vyrobci, obchodnici, technici, po- 
litici ci lide pripravujici legislativu. 

Vystava je poradana americkou CEA 
(Consumer Electronic Association). 
Neni se co divit, USA je nejvetsim od- 
bytistem spotrebni elektroniky. Ta 
letosni probehla 6.-9. ledna 2005 opet 
v atraktivnim prostredi Las Vegas. By- 
la rozdelena priblizne do 30 kategorii. 
Zucastnilo se ji priblizne 2500 vysta- 
vovatelu. 

Pocet navstevniku je odhadovan pred- 
bezne asi na 130 tisic ze 110 zemi. 
Tolik cisla. O preduvod se v salu ho- 
telu HILTON postaral Bill Gates. 
Proc prave on? Spotrebni elektronika 
dnes jiz neni jen obchod s hardware, 
ale velky podil dnes predstavuje take 
software. A jako predseda predstaven- 
stva spolecnosti MICROSOFT ma 
teto oblasti co net. Ve svem vystoupeni 
prezentoval svou vizi o "digitalnim 
zivotmm stylu". Vlastne nerekl nic tak 
noveho. At’ chceme, nebo nechceme, 
zijeme v digitalnim svete. Uz asi vet- 
sina pristroju domaci elektroniky 
pracuje na digitalni bazi, mame digi¬ 
talni komunikaci a to nejdulezitejsi, 
jednotlive domaci pristroje vzajemne 
spolupracuji. Stredem je domaci PC - 
jakysi univerzalni pristroj. Jsme pri- 
pojeni digitalne na sit’ Internetu, 
vsechna data mame v digitalnim for- 
matu veetne zaznamu zvuku a obrazu. 
PC nam slouzi jako prehravac, jako 
video, jako konzole pro domaci hry. 


Bill Gates pred trend roky v Las Ve¬ 
gas predstavil svou koncepci multi- 
medialm softwarove platformy jako 
zakladni pilir teto vize. Vyvoj probehl 
vsak jeste rychleji, nez se pocitalo a jiz 
na podzim lohskeho roku MICRO¬ 
SOFT predstavil svetu "WINDOWS 
MEDIA CENTER PC" i se zakompo- 
novanym TV tunerem. A tato platfor- 
ma byla na vystave videt snad na kaz- 
dem rohu, nejcasteji s digitalni televizi 
HDTV. Kdyz se clovek zamysli, je to 
jeste televize, nebo neni? Funkci tele- 
vize plni dokonale, ale plni i dalsi 
funkce jako je komunikace, fizem do- 
macnosti, atd. Asi v budoucnosti vyz- 
nam slova televize budeme muset po- 
opravit. Problem je, ze ani anglicka 
terminologie nema pro m vhodne slo- 
vo. Zrninil se i o svych dalsich zame- 
rech. Ve spolupraci s firmami SBC 
Communication a BellSouth chteji 
uvest v zivot projekt IPTV. Co to je? 
Tento system ma umoznit divakovi 
sledovat doslova jakoukoliv show v ja- 
kykoliv cas. To by pak prineslo diva¬ 
kovi i moznost vybrat si ke sledovani 
porad bez prepmam kanalu. Nechame 
se prekvapit. 

Vystavu oficialne zahajil nasledujici 
den az Gary Shapiro - president CEA. 
Na uvod prisel se zamyslemm, nebo 
spise uvahou, jak technicky pokrok 
v komereni spotrebni elektronice 
mem a ovlivnuje zivotni styl lidi a svet. 
Jen si predstavte, co znamenalo zave- 
deni telefonu, radia, televize. Jak svet 
zmenil za par let Internet nebo mobil- 
ni telefon. A tak bychom mohli pokra- 
covat. Skutecnosti je, ze spotrebni 
elektronika je dnes velky prumysl 
s obrovskym podilem a dopadem na 
ekonomiku jednotlivych statu. Je to 
prumysl, ktery zamestnava obrovske 
mnozstvi lidi. Gary Shapiro mimo jine 
zverejnil i udaje o vyvoji trhu podle 
vyzkumu CEA. 

Zakladaji na uda- 
jich spolupracuji- 
cich vyrobcu spo- 
trebni elektroniky 
( a je jich vice nez 
2500 viz graficke 
zobrazem). Jaky te- 
dy byl ten minuly 
rok? Podle dat, 
ktere CEA ziskala 
od svych clenu - 


vyrobcu elektroniky, byl rekordm. 
Poptavka byla pr edevsim po digitalnich 
pristrojich domaciho audia, videa 
a informacmch technologiich a zna- 
menala rekordm obrat roku 2004 ve 
vysi 115,5 miliardy USD a narust 
o 12,5 % ve srovnam s rokem 2003. 
Predpoved’ na rok 2005 - dalsi mezi- 
rocni narust asi o 11,6 % na 128,8 mili¬ 
ardy USD. Dlouhodobe se predpokla- 
da meziroeni rust asi 5 % s vrcholem 
kolem roku 2008 na urovni 149,1 mili¬ 
ardy USD. Docela perspektivm vyhlid- 
ky. Co zpusobilo takovy rust roku 2004? 
Prekvapenim byl velky zajem o audio. 
Po stagnaci v roce 2003 zaznamenala 
tato oblast rekordm narust o 31,3 % . 
Zajem byl predevsim o digitalni do¬ 
maci audio casto ve spojemm s "doma- 
cim kinem". Zajem o digitalni audio 
produkty by mel byt i v pristim roce. 

Take video produkty zaznamenaly 
narust o 12,4 % a prodej dosahl 21,7 
miliardy USD. Nejvetsi podil na na- 
rustu ma prodej plochych a digitalnich 
TV. V USA byla nastartovana obmena 
TVP Podnetem k tomu bylo rozhodnuti 
kongresu o zavedeni digitalniho TV 
vysilani do konce roku 2006 u vsech 
programu. Svou roli sehral take zajem 
o vetsi formaty obrazu. To si nutne pak 
zada zavedeni HDTV (televizi s vyso- 
kym rozlisenim) a pouziti novych zo- 
brazovacich prvku. K tomu pridejme 
jeste digitalni zaznam obrazu a dalsi 
"boom" se ocekava se zavedenim tzv. 
"Blue Ray Disku" nebo konkurenc- 
niho HD DVD (uvidime, ktery stan¬ 
dard se prosadi) - jinymi slovy disku 
DVD s vysokou kapacitou, ktery je 
vhodny i pro zaznam videa. Trh mo- 
bilnich telefonu (ac se vyrobci pred- 
haneji v novych sluzbach a novych te- 
lefonech), PC a dalsi spotrebni elek¬ 
troniky zustava asi stabilni a nijak 
zvlasf nevybocuje. 


Prodej spotrebni elektroniky v USA v mil.USD 
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Displeje pro TVP 

Tomas Marny 



Nasleduje srovnam nekterych dis- 
pleju dnes pouzitelnych pro domaci 
televizi (TVP) s ohledem na soucasny 
stav. Presneji se jedna o displeje typu 
CRT (barevna obrazovka), PDP (plaz- 
movy displej), LCD-TFT (displej na 
bazi tekutych krystalu). 

Stranou nechavam technologie, za- 
tim masove nevyrabene ac perspek- 
tivni jako je OLED (organicky dis¬ 
plej), VFD (vacuum flat displej), EL 
(electroluminiscencm displej). Pojed- 
nani nechava stranou i projekcm dis¬ 
pleje, ac i ty jsou dnes v popredi zajmu. 

Strucne princip analogove 
televize 

Trochteorie. Obrazovka stala u vzni- 
ku televize. Na druhe strane take tele- 
vizni vysilani, presneji system snimani 
a prenosu obrazu, rozkladu obrazu 
(normy NTSC, PAL, SECAM) se 
prizpusobil vylucne tomuto prvku. Viz 
nasledujici obrazek. Obraz je sniman 
po radcich zleva doprava. Nasleduje 
rychly navrat zpet na pocatek dalsiho 
radku, ktery je posunut o neco nize. 
Po dobu navratu neni vysilana zadna 
obrazova informace. 

Tak se dej opakuje po cele plose obra¬ 
zu, az se paprsek dostane na spodni 
okraj. Nasleduje opet navrat, tentokrat 
se paprsek vraci na horni okraj obra¬ 
zu. Skutecnost je vsak o neco slozitejsi. 

Na obrazu jsou nejprve snimany 
a prenaseny liche radky, pak se cely dej 
opakuje zase se sudymi radky. To ma, 


nebo presneji melo, souvislost s po- 
uzitym zobrazovacim prvkem - obra- 
zovkou, kde maji luminofory urcitou 
setrvacnost v dosvitu. Pokud by byl 
obraz kreslen postupne, radek po 
radku pri soucasne smmkove frekven- 
ci, pak by byla jiz dalsi cast obrazu 
(spodni, nebo horni) tmavsi. 

Dalsi slabinou je prenosova cesta 
obrazu, ktery musi byt presne synchro- 
nizovan s pohybem paprsku snimaci 
elektronky. 

CRT (Barevna obrazovka) 

Pocatky ma pred vice nez 100 lety. 
Paten to val ji jiz v roce 1897 Karl Fer¬ 


dinand Braun jako cernobily zobra- 
zovaci prvek. (V pozadi byly prace 
v souvislosti s drahou elektronoveho 
paprsku ve vakuu.) Prvni vyuziti nale- 
zla pro merici ucely osciloskopu, pak 
znacneho zdokonaleni dosahla jako 
zobrazovaci prvek radaru. Teprve poz- 
deji jako televizni obrazovka. V obdobi 
40. a 50. let byla americkou firmou 
RCA dopracovana na barevnou verzi. 
Dnes je obrazovka nejvice vyrabenym 
zobrazovacim prvkem na svete od 
miniaturnich formatu az po extremni 
42" verze. Jeji kariera jeste nekonci, jen 
jiz ma dnes konkurenty. 

Strucne: Jedna se o vakuovy prvek. 
Elektroopticky system (EOS) je zdro- 
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DISPLEJE PRO TVP 


Predni sklo 


Transparentni dielektricke 
sklo 


Ochranna vrstva MgO 


Stena 



Elektrody 

(sbernice) 


Ridici 

elektrody 


Zadrtl sklo 

Elektrostatickd a reflexni 
vrstva 


Luminofor Luminofor Luminofor 

(R) (G) (B) 

i_i_i 

Jeden pixel 


Adresni elektroda 


jem elektronoveho paprsku. Jeho 
draha je usmernovana, vychylovana 
vychylovaci jednotkou po plose stinit- 
ka, kde dopada na vrstvu luminoforu. 
Kineticka energie dopadajicich elek- 
tronu se meni na energii svetelnou. 
Jas je rizen mnozstvim dopadajicich 
elektronu. V barevnem provedeni je 
EOS zdrojem tri elektronovych pa¬ 
prsku, ktere jsou maskou propousteny 
tak, ze cerveny dopada pouze na cer¬ 
veny luminofor, zeleny na zeleny lu¬ 
minofor a totez plati pro modry. 
Obraz na stinitku je vytvafen postup- 
ne, jak bylo uvedeno v uvodu, pokud 
se jedna o verzi klasickou - 50 Hz. 
U verze novejsi - 100 Hz je - situace 
trochu odlisna s ohledem na dvojna- 
sobnou rychlost pohybu paprsku. 

Prednosti/zapory jsou 
schematicky graficky 
zobrazeny: 

Klady: Jedna se o aktivni displej 
(svetlo vytvafi). Propracovana a levna 
vyrobni technologie, vysoky jas a kon- 
trast, dostatecna zivotnost. Jednoduche 
pfipojeni k TV chassis asi jen deseti 
vodici. Pokud hovofime o analogovem 
vysilani pak idealni prvek s ohledem 
na konstrukci TV chassis. 

Zapory: Vysoka hmotnost, velka 
hloubka obrazovky, omezena rozliso- 
vaci schopnost (dano maskou), ome¬ 
zena velikost zobrazovaci plochy. 
Problemy s ostrenim v rozich a roz- 
lozenim jasu po plose. Televizni CRT 
neni prilis vhodna pro zobrazeni tex- 
tu, ci digitalnich fotografii. Je citliva 
na vnejsi magneticke pole. Bohuzel je 
to take zdroj roentgenova zareni ac 
v zanedbatelne intenzite. 

V posledni dobe to vypada, jakoby 
dalsi vyvoj CRT stagnoval. Upred- 


nostnuje se pouze cena. V minulosti 
byly tendence k pfedvedeni "multime- 
dialnich” obrazovek s vetsi rozlisovaci 
schopnosti, avsak bez vetsiho uspechu. 
Poslednim pocinem je ohlaseni "super 
slim" obrazovek s vychylovacim uhlem 
vetsim nez 120° firmou LG PHILIPS 
a SAMSUNG. Takove obrazovky bu- 
dou mit sice mensi hloubku, avsak 
vetsi spotrebu s ohledem na vetsi vy¬ 
chylovaci uhel, horsi ostreni a rozli- 
seni predevsim v rozich. Budou take 
velmi citlive na vnejsi magneticke pole. 

PDP (Plazma display) 

Reakci na pozadavek TVP nebo dis¬ 
plej s velkou zobrazovaci plochou je 
prave PDP (Plazma Display Panel). 
I kdyz je vyrobeni obrich obrazovek 
sice technicky mozne a proveditelne, 


byla by vsak takovato obrazovka prilis 
tezka a objemna. PDP nabizi velkou 
zobrazovaci plochu a pritom je tenka 
a pomerne lehka. Pro plazmu neni 
problem vysoka rozlisovaci schopnost. 

Popis 

Tak trochu v principu pfipomina oby- 
cejnou zarivku, nebo malou vybojku. 
Zakladem je predni sklo s vodorov- 
nymi a pruhlednymi pary elektrod: 

- sbernice (vzajemne pospojovanych) 

- ridicich elektrod - kazda pro jeden 
radek. 

Ty jsou prekryty ochranou vrstvou 
MgO - slouzi jako ochrana pred ultra- 
fialovym zarenim. 

Protilehly (zadni) kus je tvoren 
sklem s adresnimi elektrodami, ktere 
jsou kolme na elektrody sbernice 
a s r ldicimi elektrodami. Tyto adresni 
elektrody jsou umisteny vzdy upros- 
tred jakesi drazky. V kazde drazce, 
kanalku je pak nanesen prislusny lu¬ 
minofor. Trojice - cerveny, zeleny, 
modry pak tvori jeden pixel. 

Takto vytvorena sestava je vycerpana 
a zredenou atmosferu tvori vzacne ply- 
ny jako je neon nebo xenon. 

Vzdy se zobrazuje pouze jeden bod 
matice podle obrazku. Pritom zobra- 
zovany bod (pixel) jiz nemusi byl pres- 
ne synchronizovan s paprskem sni- 
maci elektronky. 

Stridave (pulzni) napeti je privedeno 
mezi par tvoreny elektrodami sbernice 
a ridici elektrodou (tvori radek). Nic 
se vsak nedeje, dokud neni prislusne 
zapalovaci napeti privedeno na adres- 
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m elektrodu - pro kazdou barvu sepa¬ 
rable, ac ve stejnem okamziku. To te- 
prve zapali vyboj mezi sbernici a ridici 
elektrodou. Vyboj vsak neni staly, ale 
opakuje se v rytmu stridaveho (pulz- 
niho) napeti po dobu napeti na adresni 
elektrode. 

Vyboj generuje ultrafialove svetlo, 
ktere nasledne vybudi prislusny lumi- 
nofor. Ten pak ma dosvit a vlastnosti, 
podobne jako u CRT Jas jednotliveho 
segmentu je pak rizen dobou a inten- 
zitou horeni vyboje. 

A jak se takovy display pripojuje 
k TV chassis ukazuje nasledujici obra- 
zek. Je to matice napr. 640 x 480 pro 
bezne rozlisem, nebo i vice 800 x 600 
a to neni maximum. 

V praxi je takovy prvek dodan i s ri- 
dicimi obvody a seriovym vstupem. 
Vyrobce TVP pak jen doplni zdroj 
signalu a napajeni. 

Prednosti/zapory jsou graficky 
znazorneny 

Klady: Aktivni display (svetlo vy- 
tvari). Snad jiz zvladnuta technologie 
vyroby, ktera by nemusela byt az tak 
extremne draha., vysoky jas a kontrast, 
velka zobrazovaci plocha, mala hmot- 
nost, mala hloubka displeje, moznost 
HDTV (vysokeho rozliseni). Dobre 
barevne podani. 

Zapory: Vyssi energeticka naroc- 
nost, nizsi zivotnost, komplikovane 
ridici obvody. 

V posledni dobe zaznamenala tech¬ 
nologie a konstrukce PDP znacny 
pokrok. Spolecne byl resen problem 


zivotnosti a jasu. Bylo nutno snizit 
proud vyboje. To se podarilo optima- 
lizaci smesi neonu a xeonu, podarilo 
se zvetsit ucinnosti luminoforu. Sou- 
casna zivotnost by se mela priblizit 
obrazovkam. A spotreba, ta se zda vy- 
soka. Nezapomehme vsak, ze se jedna 
o velkou plochu a spotreba je uvadena 
pro displej s plnym jasem. Pri tmavych 
scenach je minimalni. Jen pro pred- 
stavu displej PDP 42" PANASONIC 
ma spotrebu 380 W pri plnem vybu- 
zeni. 

Kritici mluvi o poklesu jasu a vypa- 
lenych luminoforech. Je pravda, ze 
neco takoveho existuje, avsak pouze 
v pripade dlouhodobeho statickeho 
obrazu. To je ale i problem klasicke 
obrazovky. Komplikovane ridici 
obvody, komplikovane pripojem k TV 


chassis, jsou avsak vhodne pro budou- 
ci digitalm vysilani. Puvodne vysoka 
cena dnes poklesla. Dnes je u nas na 
trhu PDP 42" jiz v cene asi 80 tisic Kc. 

LCD - TFT 

Dnesni modely LCD - TFT zalo- 
zene na tekutych krystalech jsou snad 
jiz dopracovany k dokonalosti. Jsou 
lehke a technologicky propracovane. 
Uplathuji se predevsim u malych zo- 
brazovacich formatu, prekvapive vsak 
pronikaji i do formatu nad 30" a kon- 
kuruji tak PDP 

Princip 

LCD je na rozdil od predeslych 
displeju prvek, ktery svetlo nevytvari, 
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ale jen ridi propustnost svetla z exter- 
niho zdroje. Zakladem jsou dva pola- 
rizacni filtry otocene proti sobe o 90 °. 
Ve vypnutem stavu tekute krystaly 
vytvari jakesi sroubovice, ktere otaceji 
polarizaci prave o 90 °. Svetlo v tako- 
vem pripade pak prochazi. Po pripo- 
jem ridiciho napeti jsou krystaly ori- 
entovany jen jednim smerem - svetlo 
neprochazi. 

Jak vypada takova bunka v rezu uka- 
zuje nasledujici obrazek, ve kterem je 
zabudovany i pametovy prvek TFT. 
A moznosti vlastni konfigurace jed- 
notlivych prvku R, G, B na stimtku 
ukazuje posledni obrazek. 

Jak jiz bylo zmineno, prvek jen ridi 
pruchod svetla. To je ale pro jas malo, 
aby prvek jen na chvili bodove zazaril. 
Proto se pro televizni ucely vzdy po 
nejakou dobu zobrazi cely radek. Ale 
i to je malo pro jas. Dobu otevrem sve¬ 
tla je nutno jeste dale prodlouzit. Toho 
se dosahne tak, ze ke kazdemu prvku 
byl pridan tranzistor s pametovym 
kondenzatorem. Pak je kazdy prvek 
otevren nebo priotevren po celou 
dobu, nez se zobraci cely obraz (sni- 
mek) a az pak je radek prepsan. To je 
ta zkratka TFT. Vysledny display 
LCD-TFT pak jiz ma docela dobre 
vlastnosti. 

Prednosti/zapory jsou graficky 
znazorneny 

Klady: Mala hmotnost, plochy dis- 
plej, moznost HDTV (vysokeho roz- 
liseni). Spotreba dana jen zdrojem 
zadniho svetla. Je vsak stala a nezavisi 
na zobrazovane scene. Spolehlivost 
a zivotnost asi 2x vetsi oproti CRT. 

Zapory 

Pasivni display (reguluje jen pru¬ 
chod svetla). Deist doba odezvy. Ne 


idealni, avsak dostatecny pozorovaci 
uhel. Omezeny jas a kontrast. Ne vzdy 
idealni barevne podani. Kompliko- 
vane ridici obvody, komplikovane 
pripojeni k TV chassis. Casto je pouka- 
zovano na degradaci displeje v okoli 
zdroje svetla (vybojky) - starnuti plas- 
tu. 

Ani zde se vsak nezastavil vyvoj. 
Podarilo se zrychlit odezvu a dnesni 
LCD jsou dostatecne rychle. Pozo¬ 
rovaci uhel jiz neni problemem a je 
srovnatelny s jiz s PDP a barevnou 
obrazovkou. Experimentuje se s dal- 
sim snizenim spotreby a nahrade 
zadni prosvetlovaci vybojky displejem 
typu OLED, ktery by mel zde funkci 
jen zdroje bileho svetla. Mluvi se LCD 
displejich na plastove podlozce, ktere 
jsou ohebne. 

Co dodat na zaver. Normalni spo- 
trebitel hodnoti televizor predevsim 


podle vizualmch vlastnosti a prvniho 
dojmu. Tak peclivy pozorovatel nalez- 
ne rozdily nejen mezi zobrazovacimi 
prvky (obrazovka, PDP a LCD-TFT), 
tak i ve vlastni elektronice - provedem 
televizoru. To plati predevsim pak pri: 

- velkych formatech obrazu 

Soucasna televizni norma umozhuje 

pouze omezeny prenos informaci. Na 
velkem formatu obrazu jsou pak videt 
jiz vsechny vady. Je pak otazkou vlast- 
ni elektroniky a software, jak se dokaze 
s timto nedostatkem vyporadat; 

- dynamicke sceny 

Dalsi slabinou jsou dynamicke obra- 
zove sceny (rozmazavani). To neni ani 
problem vlastnich zobrazovacich prv¬ 
ku, ale ma spise souvislost zase s po- 
uzitou elektronikou a softwarem. 
Mimochodem, podobny problem resi 
i TVP s dvojnasobnou frekvenci 
rozkladu (napr. "Match Line") a zda 
se, ze jej resi dostatecne. 
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Obr. 1. Kruhovy znak znazorhuje anodovy blok 8dutinoveho 
magnetronu a v jeho stredu sm'mek stim'tka leteckeho 
prehledoveho radaru s vlnovou delkou 3 cm, zobrazujici mys 
Cod se zalivem na jihu Bostonu 

Obr. 2 (vpravo) 


„Work - Finish - Publish^ je heslo, 
ktere postavilo Ameriku do cela po- 
kroku. Da se vylozit jako „pracuj (na 
svem objevu), dokonci (tu praci) a pu- 
blikuj (ji). ££ V USA se nikdo nemusel 
zdrzovat hledamm „cesticky“, kterou 
uz uspesne prosel nekdo pred mm, 
mohl tak plynule pokracovat, „stavet“ 
na praci svych predchudcu. Tento styl 
prace a vzajemne informovanosti vedl 
k neobycejne prudkemu rozmachu 
vsech oboru v USA. 

V nasich krajich si spis kazdy strezi 
sve poznatky (ted’ to vim a umim JEN 
JA, kdyz to prozradim, bude to vedet 
kazdy a nebudu dulezity)! 

Jako vse - i vyse uvedene heslo ma 
ale svuj rub a lie! Prikladem muze byt 
vehlasny M-I-T (Massauchusetts In¬ 
stitute of Technology - Radiation La¬ 
boratory), ktery v obdobi II. svetove 
valky vykonal obrovsky kus prace pri 
vyvoji radaru, pracujicich v dosud ne- 
probadane oblasti centimetrovych vln. 
Verni uvedenemu heslu, vsechny sve 
poznatky, mefemm overene teoreticke 
uvahy, vykresy konstrukci i s rozmero- 
vymi udaji, schemata pristroju i s hod- 
notami soucastek, to vse hned po valce 
publikovali v nakladatelstvi McGraw- 
Hill (obr. 1). Bylo to celkem 28 (!) tlus- 
tych knih (mnohe az 950 stran), kaz- 
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dokonalost nepusobi blahodarne! Pri- 
rovnavalo se to k zdanlive presne sy- 
metrickemu zapojem multivibratoru. 
Ten se ve skutecnosti rozebehne jen 
diky nedokonale symetrii parametru 
zesilovacich prvku, kdy jedna z elek- 
tronek (ci tranzistoru) zmeni svuj stav 
rychleji nez druha. Absolutne presne 
symetricky multivibrator by se nikdy 
nerozkmital! 

Kdyz si Amerika uvedomila, ze tim 
v dobe „studene valky ££ dala nepriteli 
do rukou vynikajici ucebnici i „ku- 
charku ££ , byl z toho moc velky maler, 
ktery uz neslo napravit! A to je ta dru¬ 
ha strana mince, toho hesla Work - 
Finish - Publish!, ktere vysvihlo 
Ameriku na predni misto ve svete. 

Pozn.: Za neprehlednuti stoji sez- 
nam knih, tvoricich dilo M-I-T, kde 
knihu c. 27 napsal cesky obcan, p. 
Svoboda (obr. 2). Ten se po valce vratil 
do Ceskoslovenska a byl u zrodu nase- 
ho VUMS (Vyzkumny ustav matema- 
tickych stroju) i naseho prvniho SAPO 
(samocinneho pocitace). Pamatuji 
jeho provoz v Praze na Malostranskem 
namesti. Predesly pobyt spickoveho 
odbornika Svobody v USA byl ale pro 
nase kadrovaky nestravitelny, a tak se 
p. Svoboda jeste veas stihl vratit do 
USA. Jaroslav Subert 


da pojednavala o problematice jine 
casti radaru, napr. Pulsni generatory, 
Mikrovlnne magnetrony, Klystrony, 
Mikrovlnne obvody, Vlnovody, Tech- 
nika mikrovlnneho mereni, Mikrovln¬ 
ne anteny, Mikrovlnne smesovace, 
Elektronkove zesilovace atd. (obr. 2). 
Tern to kniham jsme prezdivali „Cer- 
vena knihovna ££ (pro barvu desek) po- 
dle drive popularnich divcich romanku. 

Pro „socialisticky tabor miru ££ inten- 
zivne se pripravujici na valku s proh- 
nilym zapadmm imperialismem to by- 
la fantasticka studnice poznatku, cas- 
to primo „kucharka ££ ! Mnohdy stacilo 
vykres jen okopirovat a puvodni roz- 
mery v coulech prepocitat na nase mi- 
limetry a vykres mohl jit do dilny vy- 
roby. Ale ani tak obrovske veledilo, 
tech 28 tlustych knih, nemohlo zachy- 
tit a popsat uplne vsechny technolo- 
gicke detaily vyroby. 

Vzpominam na nas udiv pri porov- 
navani vysokofrekvencnich parametru 
vicedutinovych magnetronu nasich 
a americkych. Vnitfni zpracovani na¬ 
sich bylo naprosto dokonale, americke 
uz na prvni pohled malem „sisate ££ ! 
Neuveritelne ale bylo, ze ty „sisate ££ 
z USA mely parametry daleko lepsi 
nez ty nase, perfektne vyrobene! Do- 
konce se uvazovalo, zda prave ta ne- 


30 


7iTmri ) 


2/2005 





















Heathkit - nejvetsi zasilatelska firma s elektronickymi stavebnicemi 

Jan Slama, OK2JS 



Obr 8. Prvni celotranzistorovy trx, rok 1975 


(Dokoncem) 

Firma Heathkit nabizela i velke mnoz- 
stvi merici techniky. Aby si radioama- 
tefi mohli svoje KV zarizeni postavit 
doma, byly vyvinuty nove vysilace 
i prijimace. Ty se pak prodavaly ve for¬ 
me kompletmch stavebnic, vcetne 
mechaniky, vsech soucastek a k tomu 
byly dodavany velice podrobne navo- 
dy ,step by step’, jak vse sestavit, aby 
zarizeni dobre fungovala. Navic byly 
popsany veskere nastroje a jednoduche 
merici pristroje nutne k postaveni 
a oziveni. Vzdy byly pripommany rady, 
jak spravne pa jet a osazovat soucastky. 

Da se tvrdit, ze tyto pristroje mohli 
slozit i lide, kteri nemeli mnoho zku- 
senosti s elektronikou. Mnoha zajem- 
cum o nase hobby prinasely tyto sta- 
vebnice velkou radost a uspokojem 
z vlastnorucne postavenych pristroju. 
A komu se po sestavem nepodarilo 
tyto vyrobky ozivit, byla k dispozici 
bezplatna telefonni poradenska linka 
spolecnosti Heathkit. Tam erudovani 
odbornici poradili, jak odstranit pri- 
padne zavady. Kdyz ani to nepomohlo, 
bylo mozno poslat vyrobek primo do 
firmy, ta za mens! poplatek zavadu 
odstranila a pristroj odeslala zpet. 

Stavebnice Heathkit prijimace SB- 
301 a vysilace SB-401 byly skutecne 
v te dobe velice podarene. Jejich prv¬ 
ni stavebnice transceiveru HW-100 
a vylepsene HW-101 byla prijata 
radioamaterskou verejnosti s neuve- 
ritelnym zajmem. Bylo prodano pres 
40 tisic techto stavebnic. Dokonce jeji 
vehlas proniknul i k nam za zeleznou 
oponu. Kopii jeji verze pouzivalo 


Pak vsak expandovaly na americky 
trh drave elektronicke firmy z Japon- 
ska. Byly to Trio a Yaesu. Ty zaplavily 
trh svymi podstatne lacinejsimi vy¬ 
robky. Trio se pozdeji etablovalo na 
trhu jako firma Kenwood. Pak pribyla 
i dalsi firma Icom. Heathkit a postup- 
ne i dalsi komercnf firmy jako Swan, 
Halicrafter, Collins, Drake musely 
omezovat vyrobu az do uplneho utlu- 
mu a jejich odchodu z trhu. Era Heath¬ 
kit skoncila pred rokem 1990, kdy byl 
ukoncen prodej jejich elektronickych 
stavebnic. Dodnes vsak jeste v Ame- 
rice existujf obchody, ktere majf na 
sklade nektere druhy techto stavebnic. 
Take mnoho sberatelu vyrobku Heath¬ 
kit je ochotno zaplatit znacne obnosy 
za kompletm neotevrene a nesestavene 
stavebnice. 

Da se net, ze tato firma vychovala 
v Americe doslova dve pokolenf za- 
jemeu o elektroniku. Take u nas je jeste 
dost starsich radioamateru, kteri po- 
uzivali nebo i jeste stale pouzivajf tyto 
elektronicke produkty jak pro vf, tak 
i pro nf techniku. 


HAM a CB setkani Kladno 

se kona kazdou tretf sobotu v mesici 
od 17 h. v Kladne v restauraci U Dvo- 
raku, ul. C. Boudy c. 1647. Info: 
okldub@volny.cz , PR: OKI DUB @ 
OKOPPL , tlf. 602 380 503. 


Obr. 9. Jeden 
z poslednfch 
katalogu nabizi 
modernf radio- 
amaterske pro¬ 
dukty 


dlouha leta i mnozstvf nasich stanic. 
Pak byly postupne uvadeny na trh dal¬ 
si vylepsene verze jako SB-101 a SB- 
102. A take v QRP provedem jako 
HW-7 byly velice popularni. 

Jejich stavebnice kW linearu SB-200 
a SB-220 byly take velice oblibene. 
Zvlaste SB-220 provozuje dodnes jes¬ 
te mnoho radioamaterskych stanic po 
celem svete. Postupne se vsak na ame- 
rickem trhu zacaly objevovat hotova 
zarizeni od firem Collins, Drake, 
Halicrafter, Swan a mnoha dalsfch. 
A cenove rozdily mezi hotovymi vy¬ 
robky a stavebnicemi se podstatne snf- 
zily. Proto Heathkit Company zacala 
uvadet na trh i zcela nove produkty. 
Napriklad to byla v roce 1978 vubec 
prvni stavebnice domacfho pocftace 
pod oznacemm H-8. V te dobe to byla 
skutecne revolucm novinka. Po roce 
1980 zacala firma pouzivat ve svych 
konstrukefeh nejnovejsi elektronicke 
soucastky, jako byly integrovane ob- 
vody. Jejich poslednf stavebnice 
transceiveru HW-104 a SB-104 uz byly 
celotranzistorove. Po uvedenf na trh 
to byly dokonce vubec prvni sveho 
typu mezi vsemi nabizenymi i od dal- 
sfch vyrobcu. (Pozn.: Osobne jsem se 
mohl s tfmto vyrobkem seznamit a sam 
si ho postavit a uvest do provozu. Fun- 
go val mi skutecne bez problemu dlou¬ 
ha leta.) 
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Vertikalm antena Kinstar 
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Obr. 1. Schematicky nacrtek anteny 
Kinstar pro 160 m 


U vertikalmch an ten pro nizsi krat- 
kovlnna pasma (160 a 80 m) byva nej- 
vetsim problemem vedle rozsahle 
zernni site vlastni fyzicka vyska zarice. 
Proto byvaji anteny pro tato pasma 
velmi casto zkracovany, zpravidla na 
ukor ucinnosti a sirky pasma vzhle- 
dem k prizpusobem. Obvykle zpuso- 
by zkracovam, tedy civkou, pripadne 
kompenzacmm clenem v pate zarice, 
civkou nebo linearmm usekem v libo- 
volne casti zarice, zastupujicim induk- 
cnost, ci kapacitni zatezi (kloboukem) 
zpusobuji prave takove nezadouci 
ovlivneni impedancnich a casto take 
i vyzarovacich vlastnosti anteny. 
I kdyz se dlouha leta zdalo, ze ver- 
tikalni zaric nelze zkratit jinymi zpu- 
soby nez uvedenymi, objevila se v roce 



Obr. 2. Prototyp anteny Kinstar pro 
1680 kHz 


2003 novinka, dovolujici zcela jiny po- 
hled na vec. 

Antena Kinstar predstavuje nove, 
patentovane feseni [1] zkracene ver- 
tikalni anteny, urcene pro stredovlnne 
AM vysilace. Autorem patentu je Dr. 
James K. Breakall z univerzity v Pen- 
sylvanii. Vzhledem ke svym vlastnos- 
tem by tato antena mohla byt inspiraci 
ke vzniku zcela noveho typu vertikalm 
anteny pro pasma 160 a 80 m, ktera 
i pri snizeni vysky na pouhych 25 % 
ctvrtvlnne vertikalni anteny dosahuje 



Obr. 3. Detail napajeni dvou cast/ 
zarice anteny Kinstar 


kolem 98 % ucinnosti tohoto ctvrt- 
vlnneho plnorozmerneho zarice. 

Antena Kinstar je typicky 0,05 X 
vysoka a zabira prumer 0,4 X. Je 
tvorena zpravidla 4 vodici, ohnutymi 
do tvaru pismene L (obr. 1). Rozmery, 
uvedene v nacrtku (obr. 1), jiz od- 
povidaji pasmu 160 m (1825 kHz). 

U prototypu anteny, zkouseneho na 
1680 kHz na mericim poli stanice 
WS2XTR Star-H Corporation a Kin- 
tronic Laboratories Inc. pobliz Ever¬ 
green Hills, VA, byly jednotlive casti 



Obr. 4. Schematicky nacrtek napajeni anteny Kinstar 
(vlevo) 


Obr. 5. Srovnavaci mereni sfly pole, vytvareneho referencnfm 
ctvrtvlnnym monopolem a antenou Kinstar (vpravo) 


Vzdalenost od anteny (km) 
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Antena na AIR VHF band metodou „co dum dal“ 


Nejjednodussi pro tento ucel je po- 
stavit antenu GE Rozmery prvku 
vam vypocita program, popr. vyjdete 
z toho, co bylo publikovano v Radio 
Revue: tj. zaric asi 56 cm, protivahy 
po 58,8 cm. Uhel protivah od roviny 
smerem dolu 45 stuphu. 

A ted 5 jak na to jednoduse. Jak vidite 
(obr. 1), ja mam protivahy „nadstavo- 
vane“, nebot’ mi dosel „svareci drat“ 
prumeru tak 2,5 mm, takze jsem po- 
uzil matciny pletaci jehlice. Ostatne: 
na vyssi frekvence by i svou delkou 
stacily. Drat, co pouzijete jako zaric, 
proste na brusce obrousite na prumer 
asi 0,8 mm v deice asi 10 mm. Seze- 
nete nejlevnejsi „rozbocovac na 
kabelovku“ s F konektory, vyloupnete 
vicko z hlimku a uvnitr „spachate“ to, 
co potrebujete. Muze to byt jen pro- 
pojka na konektor dole, VHF zesilovac 
s MAR6 ci BFG65 a popr. propusti na 
vstupu, nebo i jen slucovac typu VHF 
/UHF, pokud do jednoho svodu chcete 
sloucit anteny dve. Mate-li silne sig- 
naly a na jednu antenu berete „AIR“ 
a na druhou „mest’aky“ (mysleno tre- 
ba Mestskou policii v pasmu nad 400 
MHz), tak tarn klidne muzete nechat 
i ten rozbocovac, ktery byl uvnitr. Jen 
mu otocite vyvody tak, abyste jeden 
vstup zamenili s vystupem a to si mu- 
site oznacit! Po „akcich“ v krabicce ji 
zavickujete puvodmm vickem a okolo 
zalepite Chemoprenem proti vlhkosti. 
Protivahy udelate nejlepe ze stejneho 
dratu jako zaric a zapajite je do ocek, 



Obr 1. Pohled na sestavenou antenu 


ktera prisroubujete na krabicku 
byvaleho „rozbocovace ££ ve spravnem 
sklonu. Aby draty nerezively (krabicka 
rezivet nemuze vzhledem k tomu, z ce- 
ho je vyrobena), tak na ne navlecete 
napr. slamky z PVC sebrane v mistni 
restauraci a v miste nadstaveni slepene 
ci prelepene paskou. Na konce pak 
napr. muzete natavit plastove koralky 
ci butony z isostatu. Sroubove pripo- 
jeni ocek lze zatrit barvou ci zastrik- 
nout Resistinem. Ostatne antena je 
spise provizorni, nejde o to, aby byla 
na strese 10 let, ale na pude by tarn 
jiste vydrzela i tu dobu. 

Zbyva jedina vec: jak s tim zaricem. 
Takze takto: na „rozbocovac ££ nasrou- 
bujete F konektor, ale pred tim kolem 
„dirky ££ do nej „napatlate ££ trochu plas- 
teliny. Duvod poznate za chvili. Drat 


zarice prostrate konektorem (vcetne 
te „slamky ££ ) a zasunete dobre do ko- 
nektoru. Nejlip, kdyz si to kolmo up- 
nete do sveracku a vystredite drat na 
stred konektoru, sec to jde. Pak na- 
michate relativne ridky Dentacryl, asi 
jako sirup, a tim drat shora v konek¬ 
toru zalejete. Ta plastelma je tarn na to, 
abyste zalili sice drat v F konektoru, 
ale ne i ten konektor (samici) rozbo- 
covace. Pozor: Pokud nemate „slam- 
ku ££ na dratu zalepenou napr. „vteriiia- 
kem ££ , tak pri ztuhnuti a pokusu neco 
vysroubovat asi vyleze pouze „slamka ££ 
s konektorem a ne drat! Ale to zas tak 
nevadi. Tim mate antenu prakticky 
hotovou. Pokud jde o uchycem: zbyla 
vam na krabicce rozbocovace „jedna 
dira ££ a vzhledem k hmotnosti anteny 
by na uchycem na cokoli mela stacit. 

Obdobne lze pochopitelne „spachat ££ 
i antenu na dvoumetr apod. 

Poznamka : V Praze patrne vyuzijete 
moznost poslucovani dvou an ten i pro 
AIR band, nebot’ krome frekvenci 
v pasmu asi 118-135 MHz se tarn po- 
uziva i 387 MHz, takze se vyplati ude- 
lat si antenky dve a v jedne umistit slu¬ 
covac, nejlepe ovsem typu horni/dolni 
propust. Hodnoty soucastek budou 
patrne velmi blizke beznemu VHF 
/UHF slucovaci pro TV pasma. Jinak 
receno, pokud pouzijete soucastky 
hodnot pro tento slucovac, patrne na 
wobbleru bez problemu doladite 
slucovac i pro sloucem AIR pasem 
v Praze. -jse- 


zarice konstruovany z hlinikoveho 
lanka o prumeru 11,4 mm (obr. 2). 

Konstrukce anteny je dobre patrna 
z fotografie na obr. 2. Dreveny stredni 
podperny sloup nese vsechny 4 casti 
zarice, jejichz zbyvajici konce jsou opet 
upevneny k podpernym sloupum. 

Optimalmch vyzarovacich vlastnosti 
je dosazeno upravou napajeni. Vsech¬ 
ny 4 vodice jsou napajeny pomoci 
fazovacich useku, zajist’ujicich fazovy 
posuv o 31,9 °. U proto typu byly po- 
uzity fazovaci useky, zhotoveneho 
z kabelu s trubkovym vnejsim vodi- 
cem o prumeru 7/8 ££ (22,2 mm) typu 
LCF 78-50J firmy Cablewave Systems. 
Detail napajeni dvou cast! zarice uka- 
zuje obr. 3. 

Na obrazku jsou krome pripojenych 
fazovacich useku take dobre videt na- 
pinaci srouby a laminatovy tycovy 
izolator. 
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Schematicky nacrtek napajeni an¬ 
teny ukazuje obr. 4. Pfipojemm k ze- 
mi se rozumi pripojeni k zemnimu 
systemu radialu, ktery byl u prototypu 
tvoren 120 paprsky delky 44,5 m (pro 
1680 kHz), tedy odpovidajicimi V4. 
Pro pasmo 160 m by odpovidajici del- 
ka byla priblizne 41m. 

Vysledky byly srovnavany na stej- 
nem mericim poli, kde byl postaven 
ctvrtvlnny monopol. K mereni byl 
pouzit vysilac, jehoz vykon byl nasta- 
ven na 250 W a antena byla prizpu- 
sobena pomoci T-clanku. Na obr. 5 
jsou uvedeny vysledky srovnavaciho 
mereni intenzity pole v ruznych vzda- 
lenostech od anteny v nahodne zvo- 
lenem azimutu 30 °. Do vysledku byly 
zahrnuty i zmeny vodivosti pudy 
v ruznych vzdalenostech od anteny. 
Horni, temer linearni zavislost odpo- 
vida referencnimu monopolu, u nehoz 


byla ve vzdalenosti 1 km od anteny na- 
merena intenzita 153 mV/m (zavislost 
samozrejme neni linearni, je treba vzit 
v uvahu nelinearni stupnici grafu). 
Dolni krivka odpovida antene Kinstar, 
navazujici useky dobre znazorhuji po- 
kles intenzity pole, zpusobeny zhor- 
senim vodivosti pudy. Podrobnosti 
mereni jsou uvedeny ve zprave firmy 
Kinstar [2]. 

Literatura 

[1] Breakall, James , K. (Port Matilda , 
PA): Low profile antenna, U.S. Pat. 
6580398. 

[2] Breakall, James, K.; Jacobs, Michael, 
W.; King, Thomas, E; Resnick, Alfred, 
E.: Testing Results of the Low-Profile 
Kinstar AM Broadcast Antenna. 
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Telegrafn filtr radiostanice v digitalmm provozu 

Ing. Karel Frejlach, OKI DDD 


Obr. 5. Zobra- 
zeni kmitocto- 
veho spektra 
protistanice 
paket-radia 300 
Bd v panelu 
p r o g r a m u 
AGWPE s po- 
uzitfm uzkopas- 
moveho tele- 
grafm'ho filtru 


AGW SoundCard Tuning Aid 


This View Consumes a lot of Processor Resources. So keep it open 
only for the time needed. 



(Dokonceni) 

PSK63 a PSK125 

Tyto rezimy stejne jako provoz PSK31 
vyuzivaji fazovou modulaci jedineho 
mzkofrekvencmho kmitoctu, je vsak po- 
uzita vyssi modulacni rychlost. U PSK63 
se jedna o modulacni rychlost 63 Bd 
a u PSK125 o rychlost 125 Bd. Vzhledem 
k zabezpecem informace je vsak vysledna 
rychlost prenosu uzitecne informace vy- 
jadrena v bitech/s u rezimu PSK63 stejna 
jako u rezimu PSK31, v rezimu PSK125 
pak dvojnasobna. Dva nizkofrekvencni 
kmitocty, ktere jsou produktem fazove 
modulace, jsou od sebe v prvem pripade 
vzdaleny o 63 Hz, ve druhem pripade 
o 125 Hz. Stejne jako u rezimu PSK31 
jsou pro prijem pouzitelne uzkopasmove 
filtry 250 Hz nebo 500 Hz, nastaveni pro 
rezim Split je stejne jako u radiodalnopisu. 

Hellschreiber (tez „Hell“) 

Tento rezim nepatri k digitalmm, ale 
k „fuzzy“ rezimum. Pocitac je misto pu- 
vodnich elektromechanickych terminalu 
pouzit pro vysilam a prijem jako novo- 
dobe, nahradni reseni. Prijimana infor¬ 
mace je na obrazovce vyhodnocovana zra- 
kem operatora. Je to podobne jako u fak- 
simile a SSTV i jako u telegrafie, u niz je 
ovsem signal bez pomoci pocitace roz- 
lisovan sluchem. Z techto duvodu byvaji 
tyto rezimy nepouzivajici digitalni prenos 
zarazovany mezi „fuzzy“ rezimy. Stejne 
jako telegrafie vyuziva i provoz Hell¬ 
schreiber jediny vysokofrekvencni (i niz¬ 
kofrekvencni) kmitocet. V prostredi Win¬ 
dows jsou pouzivany programy s podob- 
nou hlavni obrazovkou, jakou maji digi¬ 
talni rezimy, prijimana znakova informace 
je vsak zobrazovana i s sumem a s poru- 
chami. Je tez pouzivano kmitoctove pas- 
mo SSB, i kdyz se vlastne jedna o luxus, 
tento provoz byl vytvoren pro telegrafm 
rezim radiostanic. Vzhledem k pouziti 
zvukove karty vsak na jine reseni autori 
programu neprisli krome programu HS, 
ktery je urcen pro MSDOS a zvukovou 
kartu nepouziva. I programy pro MSDOS 
vsak lze na pocitacich s modernejsimi 
operacnimi systemy pouzivat, navod byl 
uveden v clanku „Pocitac s nekolika ope¬ 
racnimi systemy“ (Amaterske radio 4/04). 
V prostredi Windows je vetsinou pouzi- 
van program Hellschreiber od autora 
IZ8BLY. Zvyseny provoz stanic pracuji- 
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cich v tomto rezimu se vyskytuje pouze 
pri zavodech, jindy nejspise naleznete 
protistanici v okoli kmitoctu 14 080 kHz. 
Pouzijete-li v prostredi Windows rezim 
radiostanice LSB pro vysilam, muzete pro 
prijem pouzit uzkopasmovy telegrafni filtr 
v rezimu CW stejnym postupem jako pro 
radiodalnopis. Nastaveni provedete pouze 
po kazdem ladeni radiostanice, vyber kmi¬ 
toctu protistanice pomoci mysi priprave- 
ne prednastaveni nezmeni. V rezimu radio¬ 
stanice Split lze pro prijem pouzit uzko¬ 
pasmove telegrafni filtry 250 Hz a 500 Hz. 

MFSK16 a MFSK8 
(multifrequency shift keying) 

Jedna se o multifrekvencm rezimy po- 
uzivajici pro nizkofrekvencni modulaci 
sestnact (MFSK16) nebo tricet dva 
(MFSK8) kmitoctu v SSB pasmu. Ciselny 
udaj v nazvech rezimu udava modulacni 
rychlost v jednotkach (Bd). V kazdem mo- 
dulacnim intervalu je vysilan pouze jedi¬ 
ny kmitocet, ten vsak muze nabyvat neko¬ 
lika hodnot (tj. 16 nebo 32), z tohoto du¬ 
vodu se jedna o vicestavovou modulaci. 
Prenosova rychlost v bitech/s neodpovida 
modulacni rychlosti, u rezimu MFSK16 
je jejim ctyrnasobkem, vzhledem k zabez¬ 
pecem je vysledna prenosova rychlost uzi¬ 
tecne informace v rezimu MFSK16 pou¬ 
ze dvojnasobkem a v rezimu MSFK8 
dvouapulnasobkem modulacni rychlosti. 
Vsechny kmitocty potrebne pro detekci 
na prijimaci strane zaujimaji kmitoctove 
pasmo siroke 316 Hz. Pro tento provoz 
je pouzivan program Stream od IZ8BLY, 
ktery v hlavni nabidce umozhuje volbu 
postranniho pasma LSB ci USB. Aby bylo 
mozne vyuzit stejne nastaveni radiostani¬ 
ce jako u radiodalnopisu v rezimu Split, 
vyberte v nabidce programu predem po- 
lozku LSB, takovato volba provede v roz- 
sazich nad 10 MHz inverzi signalu po- 
trebnou pro rezim Split. Ponevadz pro¬ 
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gram automaticky dolad’uje prijimane 
kmitocty standardne pouze v rozsahu 
± 7 Hz, je nutne naprosto presne doladit 
protistanici a teoreticky se muzete setkat 
s podobnymi problemy jako u provozu 
PSK31. Pro prijem je vhodne pouzit uz¬ 
kopasmovy telegrafni filtr 500 Hz, nasta¬ 
veni je stejne jako pro radiodalnopis. Vy- 
uziti metody rozdelenych kmitoctu Split 
je ucelne napriklad pri radiodalnopisnych 
zavodech, kdy se v blizkosti kmitoctu 14 
080 kHz, pouzivaneho pro komunikaci 
MFSK, vyskytuji silne stanice. 

Throb 

Obdobny provozu MFSK je malo po¬ 
uzivany rezim Throb typicky pomlkami 
po kazdem vyslanem prvku. Je vyuzivano 
devet nizkofrekvencnich kmitoctu, 
soucasne jsou vysilany pouze jeden nebo 
dva kmitocty. Pro provoz Throb je pouzi¬ 
van stejnojmenny program pracujici 
v prostredi Windows. Ponevadz informa¬ 
ce prijimana od protistanice je zobrazo¬ 
vana ve dvou oknech, z toho je ve dru¬ 
hem okne invertovana, lze bez problemu 
vzdy pouzit LSB pasmo a radiostanici 
nastavit stejne jako pro radiodalnopis. 
V rezimu Split lze vyuzit uzkopasmovy 
telegrafni filtr 500 Hz, telegrafni filtr 250 
Hz je mene vhodny. 

Paket-radio, PR (angl. Packet 
Radio) 

Na kratkych vlnach krome tech nejvys- 
sich rozsahu 27 MHz (obcanske pasmo) 
a 28/29 MHz je pouzivan provoz paket- 
radia s modulaci AFSK 300 Bd a s kmi- 
toctovym posuvem 200 Hz. Doporucene 
nizkofrekvencni kmitocty AFSK jsou 
1600 Hz a 1800 Hz. Ponevadz jsou deko- 
dovany zmeny kmitoctu, je v tomto pro¬ 
vozu mozne pouzivat bez problemu jak 
LSB, tak i USB postranni kmitoctove 
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Dvoukanalovy prepinac k osciloskopu 


Pokud potrebujeme na obycejnem os¬ 
ciloskopu pozorovat soucasne prubehy 
dvou signalu a zkoumat napr. jak prubeh 
jednoho ovlivnuje druhy, je to problem. 
Jednoduse se da vyresit dvema zpusoby: 

- Vytvofenim odporoveho sumacmho 
clenu podle obr. 1, coz je skutecne nej- 
jednodussi zpusob. Ten vsak ma sve ne- 
vyhody - neni vhodny pro signaly s vel- 
mi nizkou urovni a take prime galva- 
nicke propojeni pres R1+R2 muze byt 
na zavadu a velikost jednoho signalu 
ovlivnuje zobrazeni druheho. Proto se 
nekdy na jednom vstupu (pokud sledu- 
jeme stridavy signal) pouziva i oddelo- 
vaci transformator, coz vsak prinasi pri 
sledovani dalsi zkresleni signalu. Odpor 
R3 se oproti R1 a R2 voli pokud moz- 
no maly (50 £1 az 1 kD), aby vzajemne 
ovlivhovani vstupu bylo co nejmensi. 

- Zhotoveni jednoducheho elektronic- 
keho prepinace byvalo zhusta doporu- 
covano v povalecnych letech v „elek- 
tronkove ere“ a navodu na zhotoveni ta- 
koveho prepinace lze v literature sede- 
satych a sedmdesatych let najit bezpo- 
cet. Dnes, v ere tranzistorovych a inte- 
grovanych obvodu lze takovy prepinac 
zhotovit snadno s nekolika aktivnimi 
prvky - viz schema na obr. 2. Sestava 
z generatoru impulzu tvorenych obvo- 
dem 10 Dl, delice kmitoctu (klopny 
obvod typu J-K) D2, ktery primo spina 
stridave tranzistory T1 a T2. Generator 
v danem zapojeni kmita asi na 16 kHz. 
Doporucuje se jako zdroj napeti pouzit 


samostatnou baterii, ne tu, ze ktere jsou 
napajeny take merene obvody. 

Privody ke vstupum 1 a 2 a take pro- 
pojovaci kabel mezi prepinacem a osci- 
loskopem je vhodne zhotovit ze stine- 
neho kabliku. 

I tento prepinac sice ma sve nedos- 
tatky - jmenujme alespon nelinearitu pri 
vetsim zesileni, problemy pri pr epinani 
signalu s nizkym kmitoctem, ale na dru- 
he strane se jedna o jednoduchy pris- 
tavek, ktery tu zakladni funkci, umoz- 
neni soucasneho pozorovani dvou sig¬ 
nalu, umozhuje. Jedna se o tak jedno- 
duchou sestavu, ze nakres plosneho 
spoje je zbytecny, nehlede na to, ze dnes 
rada amateru vyuziva k montazi ruzne 
obvody SMD. QX 



Lit.: Sameljuk, V, S.: Dvoukanalovy 
prepinac k jednopaprskovemu oscilos¬ 
kopu. Radioamator 2/2004. 



Obr. 2. Schema jednoducheho prepinace. Dl = NE555, D2 = 4027A, T1 = T2 
= BC239. Kondenzatory pro napeti alespon 15 V, typy rezistoru libovolne 


pasmo. Informace je v tomto druhu pro- 
vozu usporadana do zabezpecenych bloku, 
oznacovanych ramce. Krome ramcu pre- 
nasejicich informaci maji dalsi ramce ser- 
visni charakter, potvrzuji nebo odmitaji 
prijem, navazuji a ukoncuji spojeni a pre- 
davaji zpravy o chybach. V kratkovlnnem 
prostredi jsou prenaseny podstatne kratsi 
ramce, nez byva zvykem na velmi krat- 
kych vlnach. Provoz paket-radia v rozsahu 
14 MHz nebyva prilis zajimavy, spise se 
tarn odehrava komunikace mezi databan- 
kami oznacovanymi BBS (bulletin boards 
system). Typickym programem vyuzivaji- 
cim zvukovou kartu a pouzitelnym pro 
provoz paket-radia na kratkych vlnach je 
AGWPE s nekterym terminalovym pro¬ 
gramem, napriklad AGWPE terminal. 
Pro tento ucel musite program AGWPE 
nastavit na nizsi prenosovou rychlost, 
takoveto nastaveni neni slozite a je pop- 
sano v publikaci „Frejlach: Paket-radio 
dnes a zitra (2002)“. Pomuckou pro sprav- 
ne ladeni protistanice je okno „Soundcard 


tuning aid“ (obr. 5). Muzete tez vyuzit 
multifunkcni program MixWin, univer- 
zalnejsi je vsak program AGWPE, ten 
muze spolupracovat i s programem UlView 
urcenym pro provoz APRS (automatic 
position reporting system), takovyto pro¬ 
voz je intenzivni na kmitoctu 10 150 kHz. 
Na obrazovkach programu pouzivanych 
pro provoz APRS je zobrazena mapa s vy- 
znacenim umistem komunikujicich stanic 
vcetne mobilnich. Stanice must ve svych 
majakovych informacich oznamovat svou 
polohu, ostatnim stanicim mohou zasilat 
zpravy, cerpat informace z databank a sle- 
dovat rychlost a smer pohybu mobilnich 
stanic. Pro prijem v rezimu CW je pro 
paket-radio 300 Bd vhodny uzkopasmovy 
telegrafni filtr 500 Hz, nastaveni radio- 
stanice pro rezim Split je stejne jako pro 
radiodalnopis. 

• • • 

V uvedenem prehledu chybi zminka o 
pocitacovem zpracovani telegrafie, ktera 
byva prirazovana k „fuzzy“ rezimum. 

(j&hiajtJehA^A\ 


Specialni program CWPLUS pracujici 
v prostredi MSDOS pouziva pro prijem 
i vysilam telegrafni rezim radiostanice 
s jednoduchymi adaptery. Program Ham- 
comm se stejne oznacenym adapterem 
vsak pro rezim telegrafie vyuziva SSB pas¬ 
mo. V tomto pripade je vyuzitl prace na 
rozdelenych kmitoctech na miste, nasta¬ 
veni radiostanice pro rezim Split proved’te 
stejne jako pro radiodalnopis, pouzit je 
mozne uzkopasmove telegrafni filtry 250 
i 500 Hz. SSTV (slow scan television) jako 
dalsi „fuzzy“ provoz, zaujima prilis vel- 
kou cast SSB pasma, obvykle od 1200 Hz 
do 2300 Hz. Tento provoz je proto pro 
zpracovani uzkopasmovym telegrafnim 
filtrem nevhodny, podobne jako faksi- 
mile. Digitalni provoz MT63 (multitone) 
vyuzivajici 64 kmitoctu rozprostrenych 
podle modifikace tohoto provozu do kmi- 
toctoveho pasma 1000 Hz nebo 500 Hz 
rovnez neni vhodny pro zpracovani me- 
todou uvedenou v tomto clanku. 
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Expedice na Kergueleny - brezen 2005 



Mezinarodm tym radioamateru pod nazvem 
Microlite Penguins DXpedition, znamy z posledm 
zdarile expedice na ostrovy Jizni Georgie, 
VP8GEO a Jizni Sandwich, VP8THU, se rozhodl 
aktivovat v r. 2005 vzacne ostrovy Kergueleny, 
FT8X. Pod vedenim Jamese Brookse, 9V1YC, se 
expedice zucastni dalsich 11 clenu tymu z 8 zemi. 
Zastitu pfevzala Severokalifornska DX Nadace, 
ktera bude hradit pfevaznou cast nakladu. Tym 
bude pobyvat na ostrovech asi 14 dnu, a to od 
15. brezna do 2. dubna 2005. Budou se venovat 
provozu na vsech KV pasmech vcetne 6 m vsemi 
druhy provozu vcetne digimodu. 

Kergueleny jsou z hlediska radioamaterskeho 
provozu stale velice zadanou zemi. Je to nejjiz- 
nejsi francouzska vyzkumna zakladna a vyznacny 
strategicky bod. Jednou az dvakrat rocne se tarn 
meni osadky z fad vedcu i obsluha technickeho 
zarizeni. Pocet osob pobyvajicich na ostrove se 
pohybuje od 60 az pres 120. 

Radioamaterska historie ostrovu se zacala psat 
v r. 1950. Po 2. svetove valce vyhlasila Francie 
svrchovanost nad timto uzemim a zridila tarn sta- 
lou vedeckou zakladnu se stalou vojenskou posad- 
kou. Spravu uzemi mel pod pravomoci guverner 
Madagaskaru. Radiova spojeni se tehdy odbyvala 
jen na profesionalni bazi mezi zakladnou a Mada- 
gaskarem. Po nekolikere zadosti o moznost nava- 
zovat spojeni i s francouzskymi radioamatersky- 
mi stanicemi vydal guverner povoleni k pouziti 
znacky FB8XX. 

Prvnim operatorem stanice byl tehdy porucik 
Henri, ktery zajistoval veskere spojeni. Tomu se 
take podarilo navazat vubec prvni spojeni z os- 



Pristav Port au Frangais je zaroveh 
hlavnf vyzkumnou a vedeckou stanici 


Vlevo QSL-listek 
z pobytu F5CQ 
na ostrovech 
(1985) 

Vpravo mapka 
souostrovi Ker¬ 
gueleny 


trova s radioamaterskou stanici z Francie. Stalo 
se to 21.1.1950 a spojeni bylo na frekvenci 14 030 
kHz CW provozem. Protistanici byl Jean, F8EX. 
Od te doby se na ostrove vymenilo mnoho dalsich 
vojenskych radiovych operators Nekteri byli ra- 
dioamateri a mohli se v dobe sveho volneho casu 
venovat radioamaterskemu provozu. Napr. v r. 1975 
Yves, F6CYV, vysilal pod znackou FB8XG. Dalsim 
aktivnim operatorem byl v r. 1985 Rafik, F5CQ, 
pod znackou FT8XA. 

Souostrovi Kergueleny se nachazi na jizni 
polokouli v Indickem oceane priblizne na 49 0 j. s. a na 
70 0 v. d., asi v polovine vzdalenosti mezi Afrikou, 
Antarktidou a Australii. Hlavni ostrov ma rozlo- 
hu 6675 km 2 a je obklopen asi 300 malymi os- 
truvky. Cast ostrova je stale pokryta ledovcem. 
Nejvyssi hora Mt Ross je vysoka 1850 m. Ostrov 
je vulkanickeho puvodu, klimaticke podminky 
jsou velmi drsne. Vlivem miseni teplych vod 
Indickeho oceanu a studenych antarktickych 
proudu okolni more sice nezamrza, ale je velice 
bourlive. Nejvetsi pristav se jmenuje Port au 
Frangais, kde od r. 1995 sidli tez Narodni cen¬ 
trum pro fizeni a sledovani satelitu (CNES). 
Slouzi predevsim k fizeni a sledovani raket Ari- 
ane vypoustenych ze zakladny Kourou v Guyane. 
V posledm dobe vyuzivaji jeho sluzby i Japonci 
pro jejich vesmirny program raket ze stfediska 
Tannagashima a Indie pro rakety ze zakladny 
Shriarikota. Stfedisko vybudovala firma Alcatel. 
Zakladna na ostrove je zasobovana z Reunionu, 
coz obstarava lod’ Marion Dufresne dvakrat az 
tfikrat rocne. 

Historie ostrova saha do r. 1772. Bretohsky 
slechtic a zaroveh kapitan Yves de Kerguelen- 
Tremarec ve sluzbach krale Ludvika XV se vydal 
na namofni vypravu s lodemi Fortune a Gros 


Ventre. 17. unora 1772 objevil Kerguelen tyto 
ostrovy, ale ztratil pfitom kontakt s druhou lodi, 
aniz se mu podafilo pfistat. Nakonec se ukazalo, 
ze druhe lodi se podafilo dostat k pobfezi v jedne 
z pocetnych zatok. Zpocatku byly ostrovy nazy- 
vany La France Australe. Az pozdeji kapitan 
James Cook pfi sve tfeti ceste kolem sveta znovu 
navstivil tuto odlehlou oblast a o Vanocich 1776 
zakotvil ve velke zatoce Oiseau. Tu pfejmenoval 
na Vanocni pfistav. Jedna z posadek nasla na pev- 
nine lahev se vzkazem, ktery zanechali namof- 
nici lode Gros Ventre z prvni objevne plavby 
kapitana Kerguelena. Proto Cook pfejmenoval 
ostrovy po tomto kapitanovi. Cook se zdrzel na 
ostrovech nekolik tydnu, aby doplnil zasoby 
potravin a vody. Ulovili velke mnozstvi tulenu, 
tucnaku a mofskeho ptactva. Vedci, ktefi ces- 
tovali na jeho lodich, objevili na ostrove vice nez 
20 ruznych druhu rostlin, z nichz nektere mohly 
byt pouzity i jako strava posadek. Taktez zmapovali 
cast ostrova. 

Pote byla tato oblast obcas navstevovana ame- 
rickymi velrybafskymi lodemi. Na pocatku 20. 


Expedient lod’ Marion Dufresne 



Bale v 
Rocheusa' 


Bale des 
Baleiniers 


Cook 


Bale 

Bretonne 


Bale d'Audierne 
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Predpoved’ podmfnek sirenf KV na brezen 



Navzdory obcasnym masivnim projevum 
slunecni aktivity (v nichz nemusi chybet ani 
protonove erupce) a jejich dusledkum ve forme 
silnych poruch s polarmmi zaremi (jako tomu 
bylo letos v polovine ledna) slunecm aktivita 
nadale v prumeru klesa. Minimum jedenac- 
tileteho cyklu cekame mezi koncem roku 2006 
a jarem 2007. Soucasny vyskyt poruch poblize 
minima zaroven napovida, ze pristi cyklus (s ma¬ 
ximem v roce 2011) bude vysoky. Predpovidana 
cisla skvrn pro unor jsou tato: SEC 22,1 (uvnitr 
konfidencniho intervalu 10,1 - 34,1), IPS R = 
28,8 ±16 a SIDC R = 31 pri pouziti klasicke 
a 34 pri kombinovane predpovedni metode. Pro 
nasi predpoved’ jsme tentokrat, s ohledem na 
aktualm vyvoj, zvolili ponekud vyssi R = 38, 
odpovidajid slunecnimu toku SF = 93. Dalsi 
predpovedni grafy (ktere sice nejsou kon- 
struovany pro QTH primo v OK, presto jsou ale 
jeste rozumne pouzitelne) najdeme opet na 
http:lloklhksweb.czlMar05IMar05.html. 

Nizka slunecni radiace nam na rozhrani zimy 
a jara na severni polokouli Zeme, dva roky pred 
minimem jedenactileteho cyklu, nabidne po- 
merne pravidelne otevirani do vetsiny smeru jen 
v dolni a stredni casti KV, tj. vcetne pasem 14 
a 18 MHz. Prakticky pouze do jiznich smeru se 
budou otevirat pasma 21 a 24 MHz (a vyjimecne 
i 28 MHz), zatimco malo ionizovanou polarni 
oblasti ani v denni dobe zpravidla neprojdou 
signaly na pasmech kratsich nez dvadtka. Severni 
polarni oblast ale bude postupne stale vice osve- 
tlovana Sluncem a spolu s tim se budou zlepsovat 
podminky sireni - i do oblasti Tichomori. 

S blizicim se jarem budou rust nejvyssi pouzi¬ 
telne kmitocty, takze na konci mesice budou 
podstatne vyssi nez na jeho pocatku (a nepo- 
dtame-li vlivy poruch, mely by to byt nejvetsi 


odchylky od pfedpovednich grafu). Pokud pozi- 
tivni vyvoj neprekazi napr. magneticka boure, 
muzeme ocekavat nejlepsi podminky tradicne ve 
dnech okolo rovnodennosti (letos tedy 20. 3.). 

Minuly prehled jsme uzavreli zminkou 
o mirne kladne fazi mensi poruchy 30.11. Po- 
rucha sama diky pomerne velke slunecni aktivite 
(s kvaziperiodickym maximem 28. 11.) sama 
o sobe podminkam sireni v podstate neublizila. 
Zhorseni v nasledujicich dnech mel na svedomi 
pokles slunecni radiace, ktery trval az do 8.12. 
Jeho prubeh pozitivne ovlivnila dalsi porucha 
svou kladnou fazi vyvoje 6.12., za niz nasledovalo 
zhorseni. Dalsi vzestup slunecni radiace byl az 
temer do konce mesice velmi pozvolny, s malo 
vyraznymi dopady na zemskou atmosferu. 

Podminky sireni KV ovlivnil i prilet tradicne 
bohateho roje Geminid (GEM), presne podle nasi 
predpovedi s maximem 13.12. vecer. Navazujici 
zvysena meteoricka aktivita vybudila sporadickou 
vrstvu E natolik, ze jsme 14.12. mohli navazovat 
shortskipova spojeni v pasmech 21 a 28 MHz. 
Kdyz ve treti prosincove dekade zacala slunecni 
aktivita konecne znatelneji stoupat, znovu zami- 
chaly dalsim vyvojem poruchy magnetickeho pole 
Zeme a podminky sireni zustaly spise nevalne. 

Vanocni uklidneni 24.12., nasledujici po krat- 
kem extremnim poklesu intenzity slunecniho 
vetru, bylo prilis kratke na to, aby se pozitivne 
projevilo. Dalsi vyvoj byl navic neklidny jak na 
Slunci, tak v zemske magnetosfere. Po serii stred- 
ne velkych slunecnich erupci 29.-31.12. oslavilo 
Slunce prichod noveho roku velkou protonovou 
erupci s maximem 31., resp. 91 minut po pulnoc- 
nim pripitku (podle toho, zda byl podle UTC 
nebo SEC). Provazel ji silny Dellingeruv jev 
u protinozcu (00.29-00.38 UTC) a hlavne bursty 
slunecniho radioveho sumu typu II a IV, do- 


kladajici prunik oblaku slunecni plazmy koronou 
do meziplanetarniho prostoru. Jejich kvalitni 
spektrogramy z australskych observatori Cul- 
goora a Learmonth jsme si mohli prohlednout 
na http:llwww.ips.gov.aul. 

Meteoricka aktivita bude i v breznu nizka, 
protoze vsechny ocekavane roje (Eta Drakonidy, 
Beta Leonidy, Ro Leonidy, Leonidy-Ursidy, 
Delta Mensidy, Gamma Normidy, Eta Virginidy, 
Pi Virginidy, Theta Virginidy i s dennim rojem - 
breznovymi Akvaridami) patri mezi slabe. S ni 
souvisi i aktivita sporadicke vrstvy E a ta bude 
v breznu tradicne mala. 

Stav site petipasmovych synchronnich majaku 
IBP (http:llwww.ncdxf.org/beacons.html) zustava be- 
ze zmen, takze vysila 15 stanic - bez VR2B, 4X6TU 
a OA4B (pricemz KH6WO zustava tripasmovym 
- bez 18,11 a 24,93 MHz). Z ostatnich majaku 
velka vetsina vysila na desitce a vyse, a proto je 
uslysime bud’ vyjimecne, anebo jinym druhem 
sireni nez ohybem v oblasti F 2 (pro male vzda- 
lenosti sirenim troposferickym - kde pripada v uva- 
hu zejmena DL0IGI na 28 205 kHz z Hohenpeis- 
senbergu v lokatoru JN57MT, ci v Cechach OKOEG 
na 28 282,3 kHz Hradce Kralove, LOC JO70VF). 

Aktivitu Slunce a magnetickeho pole Zeme 
v lonskem prosinci popiseme obvyklymi indexy. 
Prumer cisla skvrn byl nizky - jen R = 17,9 (vy- 
hlazeny prumer za cerven 2004 vychazi na R 12 
= 41,7). Denni mereni slunecniho toku (Pen¬ 
ticton, B. C., WWV + WWVH): 111, 106,101,97, 
96,93,90,81,87,85,90,91,90,89,89,90,90,91,94,90, 
101,99,96,97,93,92,97,105,99,100 a99, v prumeru 
94,5 s.f.u. Geomagnetickou aktivitu charakterizuji 
indexy A k (Scheggerott, DK0WCY + DRA5): 
11,4,3,2,9,22,16,11,8,12,13,23,7,8,8,12,14,9,2, 
3,16,21,9,4,12,12,10,20,15,17a7, v prumeru 11. 

OK1HH 


stoleti navstivil ostrovy nemecky polarnik Erich 
von Drygalski s lodi Gaus. V roce 1908 tarn nor- 
ska velrybarska spolecnost A/S Kerguelen zalo- 
zila prvni staly pristav pod nazvem Port Jeane 
de Arc. Byla ji vydana licence na lov tulenu 
a rypousu slonich, kteri se tarn vyskytovali v ohrom- 
nem mnozstvi. Behem 3 roku jeji pusobnosti na 
ostrove vyprodukovala vice jak 17 tisic barelu 
tuleniho tuku. I dalsi spolecnost Compagne 
Generale des lies Kerguelen, ktera s nekolika 


prestavkami provozovala svoji cinnost az do roku 
1929, zrusila pusobnost na ostrove z duvodu ve- 
lice drsneho klimatu. Teprve v r. 1922 byla vydana 
prvni kompletni mapa celeho souostrovi. Posled- 
ni predvalecna expedice Francouzu s lodi Bou¬ 
gainville v r. 1939 mapovala podrobne pobrezni 
vody a sbirala biologicke vzorky more. Kratce po 
vypuknuti 2. svetove valky zkoumaly 2 nemecke 
valecne lode moznost vyuziti teto lokality pro 
ukryt nemeckych ponorek operujicich v Indic- 

(j/Oh 


kern oceane. Proto hned nasledne anglicka va- 
lecna lod’ Australia zaminovala nektere vjezdy do 
hlubokych fjordu. 

Po prevzeti suverenity nad temito ostrovy 
Francie sverila administrativu Madagaskaru 
a posleze v r. 1955 byl vytvoren novy spravni celek 
pro vsechny tamni francouzske ostrovy pod naz¬ 
vem Teres Australes and Antarctiques Frangaises. 

OK2JS 
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Zajfmave stanice a expedice posledmho ctvrtleti 2004 


V poslednim prehledu (AR 12/2004) 
jsem koncil tim, ze se podminky sireni 
a z toho odvozene take moznosti spojeni 
hlavne do Oceanie v rijnu hodne zlep- 
sily. Hned z pocatku rijna se ozvala expe¬ 
dice spanelskeho radioklubu do oblasti 
pro nas neprilis vzacne: do Alzirska, 
odkud se ozvali pod znackou 7W0AD 
(QSL na EA4URE staci pres byro) a spo¬ 
jeni s nimi byla snadna az po 21 MHz 
CW i SSB, na vyssich pasmech jejich sig- 
naly byly jen sporadicky citelne. Pak uz 
prisly vetsi vzacnosti. Znama dvojice 
Roger - G3SXW a Nigel - G3TXF se ob- 
jevila celkem necekane (ale to je u nich 
obvykle) z ostrova Loloata jako P29SX, 
P29XF se svym typickym sviznym a efek- 
tivnim provozem. Ve VK/ZL Oceania 
contestu 9.-10. 10. bylo skutecne „co 
delat“. I kdyz pasmo 21 MHz se otevrelo 
jen na kratkou dobu, na 7 a 14 MHz bylo 
VK i ZL stanic mnoho, z nich nektere 
(VK4EMM, ZL6QH, ZM1 A) v ohrom- 
nych silach, a kupodivu na obou pas¬ 
mech se s nimi dala navazovat spojeni 
az nezvykle snadno jak v odpoledmch, 
tak rannich hodinach. To FK/N5XX se 
radej’ schoval na 10 MHz, aby po nem 
zavodici stanice nepozadovaly kod. 

Od poloviny rijna se jiz zacaly postup- 
ne na pasmech objevovat stanice, ktere 
se pr ipravovaly na fone cast CQ contestu. 
Z klasickych expedic je treba jeste jme- 
novat VK9LA z ostrova Lord Howe, kte- 
ry hlavne pasmo 7 MHz „okupoval“ dlou- 
hodobe, a litovat lze jen obvykle neukaz- 
nenosti Evropanu - i presto se s touto sta- 
nici navazovalo spojeni dobre. V posled¬ 
nim tydnu pak „zabodovala“ zatim asi 
nejuspesnejsi expedice na ostrov St. Pierre 
& Miquelon (FP/VE7SV), se kterou de- 
sitky OK stanic navazaly spojeni sku¬ 
tecne na vsech pasmech, vcetne 160 m. 

Od 24. 10. pak nastala neobycejne 
prizniva konstelace podminek sireni 
(blize viz hodnocem od OK1HH v AR 
12 na str. 33), takze se otevrela prakticky 
vsechna pasma vcetne 28 MHz a vyni- 
kajici podminky vydrzely i pres SSB cast 
CQ contestu. Zminim se jen o nekolika 
zajimavejsich stanicich: A52CDX (7 MHz), 
6W1RY, 5Z4YT1CS (bez lomitka!), 8Q7LM, 
9L1ADA, FS/AH8DX, KH8/AH7C 
(s vynikajicim signalem na 7 MHz!), 
WH8/KH6BZF, VK0DX, FK8GJ, 
T05M (Reunion, via F6CXJ) a rada dal- 
sich dokumentuji, ze pasma byla skutec¬ 
ne otevrena siroce. Kdo se v tomto pos¬ 
lednim tydnu rijna venoval praci na 
pasmech, jiste nelitoval - DX entit bylo 
aktivmch podle DX clusteru „jako za 
dobrych let“ - pres 220! A v samotnych 
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zavodech ja vzdy obdivuji stanice se sig¬ 
nalem typu „kalifornsky kilowatt u , kte¬ 
re prochazeji z oblasti XE, W6, W7, VE5-7, 
jak mi mohou suverenne odpovidat na 
prve zavolani, kdyz vykon je na me stra- 
ne vice nez o rad nizsi - tedy prave jen 
100 W. Inu - nejen vykon, ale hlavne pri- 
jimaci antenni system se podili znacnou 
merou na kvalite stanice. Stacilo koncem 
prosince poslouchat OK2RZ, jak na 80 m 
navazuje spojeni s W6 stanicemi jedno 
za druhym, ja asi z desiti protistanic, se 
kterymi hovoril, jen o jedne tusil, ze tarn 
vubec nekdo vysila. 

Listopad jiz prinesl jen propad podmi¬ 
nek, pomerne dobre bylo mozne praco- 
vat jeste se stanicemi v severojizmch 
smerech, takze hlavne OK stanice vyuzi- 
ly moznost pracovat s ET3AA, ET3TR, 
pak FR/F6BUM (ktery na 7 MHz pri- 
chazel s vyborn^hn signalem jiz v 16 hod.), 
6O0X (via DJ6SI) a komu chybel Vati- 
kan, jiste vyuzil moznosti pracovat 
s HV5PUL, stanici na Lateranske uni- 
verzite, ktera byla po delsi dobe opet 
v cinnosti u prilezitosti zahajem akade- 
mickeho roku. Druhou polovinu mesice 
otevrela dalsi aktivita zname nemecke 
skupiny kolem DK7YY, ktera pod znac¬ 
kou 9N7BCC dokazala z Nepalu vypro- 
dukovat velmi silny signal i na spodmch 
pasmech, soucasne pracovala (hlavne na 
WARC pasmech) 9N7CQ a terner denne 
byla aktivni (a to i v rijnu a prosinci) 
stanice HS72B, i na 3,5 MHz. 

Pred a pozavodm aktivita kolem tele- 
grafni casti CQ contestu byla tentokrate 
o poznani mensi, ale to mely na svedomi 
mj. take podminky, coz se konecne diky 
soustavnemu poklesu slunecni aktivity 
dalo predpokladat. Take telegrafni CQ 
contest mohl uspokojit jen ty, co se veno- 
vali pasmu 7 MHz, kde byly ve vecer- 
nich a nocnich hodinach podminky 
vynikajici. Proto take u ocekavane pro- 
sincove expedice na Andamany a Niko- 
bary (VU4RBI a VU4NRO) byly z po¬ 
catku uspesne jen stanice s velkymi vy- 
kony a teprve od poloviny mesice se 
zacaly ke slovu dostavat na radu i „bez- 
ne u stanice stowattove - ale solidni sig- 
naly z teto lokality prichazely jen ma- 
lokdy a rozhodne neodpovidaly viceprv- 
kovym smerovkam, ktere mela expedice 
k dispozici - mozna je pouzivali, ale fixne 
natocene mimo stredni Evropu. Jak ex¬ 
pedice skoncila, vime jiste vsichni, nas- 
testi se jeji ucastnici zachranili a take 
zarizeni zustalo v poradku - po katastrofe 
ihned zorganizovali nouzovou sit’ a prak¬ 
ticky jako jedini zajistovali spojeni s pev- 
ninou. 



. PX - «-«"■ •*' 


QSL-listek expedice VU4APR na 
Andamany z roku 1987 


DJ6SI se presunul do Konga, odkud 
nekolik dnu vysilal jako TN6X. Druha 
polovina mesice byla na slusnejsi spo¬ 
jeni, nepocitame-li nejruznejsi prilezi- 
tostne stanice, skoupa. Mezi ty zajima- 
vejsi patri PC100H, stanice vysilajici 
u prilezitosti lOOleteho vyroci od uve- 
deni do provozu zname holandske po- 
brezni stanice PCH (Scheveningen Ra¬ 
dio) a expedice na ostrov A1 Siniak A61Q/p, 
odkud ovsem ziskat QSL (ON5NT) asi 
bude problem. 

V roce 2005 take nelze ocekavat nic, 
co by nas prilis potesilo. Dokonce i cesta 
na Ostrov Petra I. mela byt ohrozena 
kvuli ledove bariere. Stale casteji se take 
ozyvaji prognozy, ze nadchazejici mini¬ 
mum prijde drive, nez se cekalo (coz 
ovsem ze sirsiho hlediska je zprava spise 
prizniva). Snad alespoh soucasny boj 
o povoleni navstivit ostrovy Desecheo 
a Navassa nevyzni naprazdno a nove ge- 
nerace radioamateru budou mit prile- 
zitost s temito ostrovy navazat spojeni. 
Po 3Y0X nas snad v breznu cekaji expe¬ 
dice na Crozet a Kergueleny a v kvetnu 
Glorioso. Ale jiste prijdou i neocekavana 
prekvapeni, na ktera se muzeme tesit. 
Hodne zdravi a piny denik hezkych spo¬ 
jeni (to nemusi byt jen DXy!) vam pro 
tento rok preje 

OK2QX 


Jarni setkam radioamateru 
a CBckaru v Prerove 

se uskutecm v sobotu 12. brezna 
2005 (podzimni pak v sobotu 15. rij¬ 
na 2005). Misto setkam: Klub SME 
Prerov, Nabrezi Dr. E. Benese 20, 
vzdy od 8 do 12 h. Soucasti setkani 
je radioamaterska burza. Pro pro- 
dejce sal otevren pul hodiny pred 
setkamm. Srdecne vsechny zveme. 

Dmhos, OK2BXE, za RI< OK2KJU 
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INFORMACE 


Vysi'lame na rad oamaterskych pasmech XXII 


Pasma 

pro radioamatersky provoz 

V kmitoctovem rozsahu mezi radio- 
amaterskymi pasmy 10 a 14 MHz najdete 
pasma vyhrazena komunikaci pohyblive 
letecke sluzby, pohyblive namofni (pas- 
mo 12 MHz), pevne a sluzby rozhlasove. 
Rozhlasove pasmo 25 m, kmitocty 11,650 
az 12,050 MHz, jsou vhodne pro poslech 
stanic v denni dobe v prubehu celeho 
roku. V dostatecne sile prichazeji signaly 
stanic ze vzdalenosti 800 az 3000 km. 
Vzdalenejsi stanice je mozne slyset asi do 
dvou hodin po vychodu slunce, v pozd- 
nich odpolednich hodinach a po zapadu 
slunce. Pro sledovam dalkoveho pfijmu 
jsou vhodne letni mesice a sance vyrazne 
stoupaji v letech maxima slunecni cin- 
nosti. Nasleduje jeste pasmo 22 m v roz¬ 
sahu 13,600 az 13,800 MHz. Prijmove 
podminky a chovani tohoto pasma jsou 
obdobne jako u predchoziho 25metrove- 
ho pasma. 

Radioamaterske pasmo 14 
MHz 

- rozsah 14,000 az 14,350 MHz, 20me- 
trove pasmo, zkracene „ctrnactka“ nebo 
„dvacitka“. Kmitoctovy pridel je celo- 
svetovy a radioamatersky provoz je na 
bazi prioritm. 

Pasmo 14 MHz, rozdelem kmitoctovych 
segmentu pro jednotlive druhy provozu: 
14,000 - 14,070 MHz: CW; 

14,000 -14,060 MHz: CW, preferovany 
usek pro CW zavody; 

14,070 -14,089 MHz: CW, digit, komu- 
nikace; 

14,089 - 14,099 MHz: digit, komuni- 
kace, preferovane PR, CW; 

14,099 - 14,101 MHz: majaky IBP; 
14,101 -14,112 MHz: preferovana digit, 
komunikace, FONE, CW; 

14,112 - 14,125 MHz: FONE, CW; 
14,125 - 14,300 MHz: FONE, prefe¬ 
rovany usek pro fone zavody, CW; 
14,230 MHz: SSTV a FAX volaci kmi¬ 
tocet; 

14,300 - 14,350 MHz: FONE, CW. 

Je to pasmo pro denni praci s moznosti 
vyuziti vsech povolenych druhu provozu. 
Nase predpisy umoznuji pouziti pasma 
pro operatory tridy B pri pouziti max. 
vykonu do 300 W a pro operatory tridy 
A do 750 W vykonu. Operatori tridy 
C a D nemohou na tomto pasmu vysilat. 
Jako vsechna kratkovlnna pasma i to to 


Radek Zouhar, OK20N 

pasmo podleha jak sezonmm, tak aktu- 
alnim vlivum zmen podminek sireni 
radiovych vln. Z hornich KV pasem je 
vsak nejmene ovlivnovano promenami 
slunecni aktivity a stavem geomagnetic- 
keho pole. V prubehu dne je mozne na- 
vazovat jak kontinentalni, tak i mezi- 
kontinentalni, DXova spojeni. Pasmo je 
oblibeno operatory DX stanic a ponej- 
vice vyuzivano operatory DX expedic. 
Tim ziskava status nejlepsiho a nejpro- 
duktivnejsiho pasma pro DXing, ale 
i pro zavodni provoz a pro bezna spojeni. 

V zasade muzete ocekavat, ze v obdobi 
maxima slunecni cinnosti (ale to ted’ ne- 
ni, bude asi v r. 2011) je pasmo v letnich 
mesicich pouzitelne po cely den i noc. 
Otevrene trasy pro dalkova spojeni lze 
vyuzit nekolik hodin a podminky sireni 
jsou stabilni. V takovou dobu se spojeni 
navazuji pomerne snadno i s malymi vy- 
kony. V zimnich mesicich se na severni 
polokouli v nocnich hodinach pasmo 
uzavira. S ubyvajici slunecni aktivitou 
v prubehu jedenactilete slunecni periody 
klesa pouzitelnost pasma. V tomto ob¬ 
dobi (prave nyni) podminky sireni pro 
dalkova spojeni se nevyskytuji tak casto 
a trasy jsou otevreny kratsi dobu (i ne¬ 
kolik malo minut) a podminky sireni 
muzeme charakterizovat jako nestabilm. 
V takovou dobu musi operator pracovat 
rychle a s prehledem a vyhodou je po¬ 
uziti max. povoleneho vykonu vcetne 
narocne antenni vybavy stanice. Stabilitu 
podminek sireni take ovlivhuje aktivita 
geomagnetickeho pole. V obdobi klid- 
neho geomagnetickeho pole i pri nizke 
slunecni radiaci toto pasmo poskytne 
solidni podminky k navazovani spojeni 
i na nejdelsich trasach do Pacifiku. 

Vlnova delka pasma je jiz velmi priz- 
niva pro experimentovani s antenmmi 
systemy. K dosazeni uspechu je nutne 
ctit zasadu, ze nejlepsim a poslednim ze- 
silovacem je antena. Tato zasada konecne 
plati na vsech radioamaterskych pas¬ 
mech. Podle vlastnich naroku a oceka- 
vani muze byt dostacujici jednoduchy 
pulvlnny dipol pres vsechny vertikaly, 
dratove instalace az po fazovane smerove 
soustavy slozene z nekolikaprvkovych 
anten Yagi. 

Jako v kazdem pasmu i zde se vysky- 
tuji kmitocty urcene pro zvlastm pouziti. 
Stanice QRP pouzivaji kmitocty 14,060 
MHz pro CW provoz a pro SSB provoz 
14,285 MHz. Na tomto pasmu se v hojne 
mire vyskytuji stanice pracujici ruznymi 


digimody. Pro provoz PSK31 a dalsi ob¬ 
dobne systemy je urcen kmitocet 14,070 
az 14,071 MHz. Dale pak az do kmitoctu 
14,099 MHz najdete rady stanic pracu- 
jicich RTTY. Pro provoz SSTV je vy- 
hrazen prostor v okoli kmitoctu 14,230 
MHz. Pripommam jeste: prvmch 10 kHz 
CW pasma opet ponechavejte jako prio- 
rititni pro navazovani spojeni DX. Pro 
navazovani lokalmch spojeni se nejcasteji 
pouzivaji kmitocty okolo 14,040 az 
14,060 MHz. DX expedice preferuji pro 
CW provoz kmitocty v rozsahu 14,015 
az 14,025 MHz a pro fone provoz nejcas¬ 
teji v okoli kmitoctu 14,200 MHz. 

Na kmitoctu 14,100 MHz, ale i na dal- 
sich kmitoctech hornich KV pasem (18, 
21,25 a 28 MHz), pracuje sit’ majaku sys- 
temu IBP Vysilaji postupne podle pev- 
neho schematu provozem CW. Poradi 
stanic je nasledujici: 4U1UN, VE6AT, 
W6WX, KH6WO, ZL6B, VK6RBP, 
JA2IGY, RR90, VR2B, 4S7B, ZS6DN, 
5Z4B, 4X6TU, OH2B, CS3B, LU4AA, 
OA4B, YV5B. 

Podle volaci znacky si muzete snadno 
identifikovat zemi, odkud vysilaji. Kazda 
relace trva 7 sekund. Po volacim znaku, 
vysilanem vykonem 100 W, nasleduji cty- 
ri sekundove carky, vysilane postupne 
vykonem 100,10,1 a 0,1 W. Doba vysi- 
lane relace je 10 s. Nasleduje preladem 
vysilace na dalsi pasmo. Na stejnem kmi¬ 
toctu pak pokracuje podle poradi dalsi 
majak. Cely cyklus se opakuje po trech 
minutach. I tato sif ma sve problemy 
s udrzovanim zarizem v provozu. Muze 
se prihodit a take se obcas stava, ze nek- 
tery z vysilacu po nejaky cas neni funk- 
cni. Nejedna se o profesionalni posky- 
tovanou sluzbu. O provoz se staraji jen 
a jen radioamateri sami a prostredky na 
provozovam site jsou zajistovany spon- 
zorsky. 

Informace ziskane poslechem majaku 
davaji tusit moznosti otevreni pasem do 
smeru umisteni stanic. Pozn.: Po zapnuti 
zarizeni zasadne jako prvni zjistuji infor- 
maci o slunecni a geomagneticke aktivite 
(ze stanice DK0WCY) a pak prechazim 
na poslech majaku IBP na zvolenem 
pasmu (vzdy zacmam od nejvyssiho) 
a vyhodnotim si podminky do smeru 
zamyslene komunikace. 

Zaverem prosba: na kmitoctech plus 
minus jeden kHz okolo 14 100 kHz nevy- 
silejte. Chrahme si kmitocet tak, aby 
slouzil ke svemu urceni a tim i vsem ke 
spokojenosti. 
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ZAJIMAVOSTI 


• Opticka vlakna pfenaseji signaly 
s kmitocty fadu terahertz (THz), coz 
je 1012 Hz. To ovsem znamena take 
velkou siri pasma, takze po jednom op- 
tickem vlaknu je mozne soucasne pro- 
vozovat az 30 000 telefonmch spoju 
soucasne (ve srovnani s koaxialmm ka- 
belem je to 3x vice - ten umoznuje nej- 
vys 10 000 spoju). Jeste vetsi moznosti 
nabizi opticke vlakno pri pouziti WDM 
modulace - az 300 000 hovorovych ka- 
nalu. Navic je opticke vlakno necitlive 
na silna elektromagneticka pole 
(v okoli elektraren, silnych vysilacu, 
radarovych systemu ap.), velmi lacine 
s ohledem na pouzity material k vy- 
robe a take jeho hmotnost, rozmer 
a utlum vychazeji pri srovnani s koaxi- 
alnimi kabely velmi priznive (koax 19/U 
- opticky kabel): prurez 28,4 mm - 2,5 
mm (vcetne vnejsiho plastoveho obalu), 
hmotnost 1110 kg/km - 6 kg/m, utlum 
22,6 dB/km pfi 100 MHz - 5 dB/km). 

• Snadno - bez jakychkoliv antivi- 
rovych programu zabranite destruk- 
tivnim virum, aby znicily vase data na 
disku, prostym pfejmenovamm sou- 
boru FORMAT.EXE a FDISK.EXE 
napf. na FORMAT1.EXE a FDISK1.EXE. 
Ovsem nesmite na tuto skutecnost za- 
pomenout pri pripadnem formatovam 
disket ap. 

• V Chorvatsku diky dohode s pro- 
vozovateli site CARNET maji nyni ra- 
dioamater i skutecne laciny pristup do 
internetove site - pres den za 3,6 kn 
(1 kn je asi 4,5 Kc), v noci o nedelich 


a svatcich 1,8 kn za hodinu propojem!! 

• Firma Digital Sundial nabizi zaji- 
mavy produkt - indikator slunecniho 
casu, ktery na displeji ukaze presny 
slunecni cas v danem miste. Nema 
zadne pohyblive casti a nepotrebuje 
napajem. Cela konstrukce je patento- 
vana a v principu se jedna o dve masky 


- jedna zobrazuje vertikalni sit 5 neza- 
visle na poloze Slunce, druha je ses- 
tavena z miniaturnich casti cislic, kte- 
re budou ozareny podle uhlu, pod kte- 
rym dopadaji slunecni paprsky. Pa- 
prsky prochazejici pres obe masky vy- 
tvor l na zobrazovaci plose ciselny tvar 
casu. QX 


Nove tepelne senzory od firmy Microchip 



Microchip koncem roku 2004 uvedl na trh zatim asi nejpresnejsi „dvoudra- 
tove a prumyslove senzory teploty v pouzdrech SOT23. Toto provedeni je velmi 
usporne predevsim z hlediska prostoru. Napf. teploty desek s plosnymi spoji 
bude mozno snadno merit primo instalaci tohoto integrovaneho senzoru na 
merenou desku. Maximalm teplotni chyba by nemela byt vetsi nez 1 °C, vzor- 
kovani teploty po 30 milisekundach. Komunikace je pres rozhrani I2C nebo 
SMBus. Obvod je energeticky velmi usporny, za plneho provozu odebira 200 
mikroamper, pfi vypnuti klesa jeho spotfeba na 1 mikroamper. Navic lze obvod 
pouze kratce zapnout pro zmefeni teploty (tedy fadove na desitky ms). 

OK1HYN 
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